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Uppdrag

Uppdraget avser en kartlaggning av trafikbullernivaer med bakgrund av att nybyggnation
av bostader planeras i Kv. Vikingen i Eskilstuna. Trafikbullernivaer har tidigare kartlagts i
utredning daterad 2016-09-22. | denna reviderade utredning beskrivs férutsattningarna for
det senaste ritningsforslag daterat 2016-12-20.

Sammanfattning

Resultat frAn berakningar visar att ett av flerbostadshusen i kvarterets vastra utkant, likt vid
tidigare ritningsforslag, delvis exponeras for trafikbullernivder som 6éverskrider riktvarden.
Den bullerexponerade byggnaden har efter senaste reviderade ritningsférslag roterats for
att forbattra byggnadens forutsattningar att erhdlla en liuddampad sida. En detaljerad
beskrivning av forutsattningar fér byggnaden och forslag till bullerskyddsanpassning ges i
denna rapport.

Ovriga bostadshus uppfyller riktvarden avseende trafikbullernivaer utanfor fasad.

Kvarterets inre markomraden uppfyller riktvarden for utevistelse.

Uppdragsansvarig Granskad Version/Datum

Ole von Gertten Kristian Orellana version 2, 2017-01-24
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1. Sammanfattande beddomning

Resultat fran berakningar visar att ett av flerbostadshusen i kvarterets vastra utkant, likt vid
tidigare ritningsforslag, delvis exponeras for trafikbullernivaer som éverskrider riktvarden. Den
bullerexponerade byggnaden har efter senaste reviderade ritningsforslag roterats for att
forbattra byggnadens forutsattningar att erhdlla en ljuddampad sida. En detaljerad beskrivning
av forutsattningar for byggnaden och forslag till bullerskyddsanpassning ges i avsnitt 6.

For 6vriga planerade byggnader 6verskrids ej huvudregeln 55 dBA ekvivalent ljudniva utanfor
bostads fasad.

Avseende tillgang till utevistelse med god ljudmiljo blir majoriteten av kvarteret Vikingens inre
vistelseomraden val avskarmade fran yttre trafikbuller (se bilagda bullerkartor). Forutsatt att
samtliga bostader inom kvarteret Vikingen far tilltrade till dessa vistelseytor behovs inga
sarskilda forbehall formuleras avseende eventuella balkongers utformning. Detta enligt
Boverkets allméanna rad 2008:1, som anger att om en plan mojliggor en uteplats som uppfyller
huvudregeln for buller kan en balkong med sadmre ljudmiljo utgdra ett komplement till
utevistelse.

Detaljerad redovisning av berakningsresultat aterges i bullerkartor bilagda denna rapport.
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2. Underlag

e lllustrationshandlingar fran AQ/Tyréns Arkitekter (2016-07-01)

o Trafikstatistik - Trafiken i Eskilstuna 2014, samt kompletterande uppgifter som
erhallits per mail fran kommunens trafikplanerare.

o Skissforslag Vikingen 15 forenklad situationsplan (2016-07-07)

e [Fotavtr. och foreslagna hush. — Tyréns (161220)

e Utdrag fran kommunens baskarta med hojdkurvor, vagutbredning och befintliga
fastigheter i dwg-format.

e Vaghastigheter — Trafikverkets nationella vagdatabas (Tillganglig via web), samt
kompletterande information som erhallits fran kommunens trafikplanerare per mail.

3. Berékningsmetod

3.1 Berakningsmodell

Berdkningar &r wutforda i berakningsprogrammet Cadna-A. Programmet beréknar
ljudtrycksnivaer enligt den Nordiska berakningsmodellen for vagtrafikbuller (TemaNord
1996:525). Modellen &ar uppbyggd sé att ljudtrycksnivan i mottagarpunkter beraknas utifran
utgangsvarden som korrigeras for omgivningens inverkan pa ljudutbredningen. Modellen ar
avsedd for berakningar med ett avstand p& hogst ca 300 m matt vinkelratt mot vag vid neutrala
eller mattliga medvindsférhallanden dvs (0 — 3 m/s) medvind eller vid motsvarande
temperaturgradienter. Modellen beraknar bullernivaer utifran trafikmangder, trafikslag,
hastighet, terrangfoérhallanden och bebyggelse. Berakningar har inkluderat 3 reflektionsvagar.
Mark och bebyggelse har antagits vara reflekterande.

3.2 Beréakningsparametrar

Dygnsekvivalent ljudniva (L aeq,24n):
Kontinuerligt trafikbuller avser ekvivalent A-vagd ljudniva for ett arsmedeldygn.

Maximal ljudniva (L armax):
Momentant trafikbuller avser ekvivalent A-vagd ljudniva for stigtiden "Fast”. | den Nordiska
berakningsmodellen faststalls max-vardet utifrdin den 95:e percentilen av statistiskt
forekommande max-nivaer.

3.3 Berakningsmodellens noggrannhet

Berakningsmodellen har en noggrannhet pa som béast + 3 dB. Resultatets noggrannhet
paverkas av osakerhet i modellens indata. | rapporten Anvisningar for kartlaggning av buller
enligt 2004/49/EG, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ges vagledning kring den numeriska
noggrannheten. En feluppskattning av trafikmangd paverkar enligt rapporten noggrannheten
med 0,5 dB per 10 %. Andel tung trafik inverkar med 1 dB per 20 % avvikelse och fordons
hastighet 1 dB per 10 % avvikelse. Vardena avser i den rapporten parametern Lgen men kan
aven representera berdkningar av Leg.

4. Indata

4.1 3D-modell

Modellen som anvants for berakningar har upprattats utifran de kartor, 3D-modeller och
skisser som ingatt i underlaget.
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4.2 Trafikdata

Véagavsnitt | Vag Matar Hastighetsgrans | Antal fordon | Andel
(AVD) tunga
fordon
1 Kungsg. 2012 50 km/h 12.400 13.9%
2 Kungsg. 2014 50 km/h ¥ 16.900 13.9 %
3 Kungsg. 2014 40 km/h Y 16.900 13.9 %
4 Tullg./Hamng. 2014 40 km/h Y 11.200 9.5%
5 Stenmansgatan | Estimering | 50 km/h 1.400 ? 7.5%2
6 Libergsg. Estimering | 50 km/h ¥ 1.400 ? 7.5%?
7 Rothoffsv. Estimering | 50 km/h V) 1.400 ? 7.5% 2
8 Stallgangen Gagata
9 Stenmansgatan | Estimering | 50 km/h 2402 5%
10 Rothoffsv. Estimering | 50 km/h V) 180 ? 5% 3
D Skyltad hastighet enligt trafikverkets nationella vagdatabas
2 Approximerat vérde
3) Approximerat varde. Andel tung trafik vid berékning av maximalvarden (LAFmax) har satts till 0 % da dessa
vagar endast beddms trafikeras av tung trafik dagtid.
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Figur 1 — Karta éver omradet med aktuella {/égpartier.
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5. Riktvarden och riktlinjer

5.1 Trafikbullerférordningen (SFS 2015:216)

Riktvarden och bestammelser for trafikbuller utomhus vid plan- och bygglovsarenden ges i
Trafikbullerférordningen (SFS 2015:216). Ett utdrag fran forfattningen med riktvarden aterges
nedan.

Buller fran spartrafik och vagar
3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte dverskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en s&ddan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stéllet for vad som anges i forsta stycket 1 att bullret
inte bor 6verskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

4 8 Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 anda 6verskrids bor

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva
inte dverskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte éverskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) galler i stallet for vad som anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bor
vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte Gverskrids vid fasaden.

5 & Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket 2 anda overskrids, bor
nivan dock inte dverskridas med mer @an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.
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6. Bullerskyddsatgarder

Det aktuella flerbostadshuset dar riktvarden dverskrids ar placerat i omradets vastra utkant (se
illustration nedan). Flerbostadshuset bestar av en fyravaningsdel och en sjuvaningsdel.
Riktvardet 55 dBA ekvivalent ljudniva dverskrids pa sjuvaningsdelen pa den nordvastra och
sydvastra fasadsidan. Overskridanden uppgar till mellan 1-2 dB for olika vaningsplan.

Figur 2 — Karta 6ver sydvastra Kv. Vikingens med bullerutsatt flerbostadshus och ekvivalenta ljudnivaer utanfor
fasad markerade.

Med foreslagen planlosning (se illustration nedan) rymmer sjuvaningsdelen tva bostader.
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Figur 3 — Forslag till planlésning for den bullerutsatta 7-vaningsdelen. Tvarumslagenhet markerad med rétt och
trerumslagenhet markerad med blatt.

For trerumslagenheten vetter minst hélften av bostadsrummen mot byggnadens syddstra
fasadsida (ljuddampad sida). Darmed uppfyller trerumslagenheten riktvarden enligt 4 § avsnitt
1 och 2 i Trafikbullerférordningen (SFS 2015:216),

Tvarumslagenheten ar exponerad for ekvivalenta trafikbullernivader som 6verskrider 55 dBA pa
samtliga lagenhetssidor. Foljande bullerskyddsanpassning foreslas for lagenheten:

o Lagenheten forses med en balkong med inglasning (hégst 75 % fast inglasning och
minst 25 % Oppningsbar yta) enligt ritningsforslaget. Balkongen forses med ett
heltdckande diktmonterat akustikundertak (40 mm pords absorbent, absorptionsklass
A). Atgarden beddms reducera den A-vagda trafikbullernivdn med upp till ca 5 dB och
kommer darfor medfora att riktvardet enligt 4 8 avsnitt 1 i Trafikbullerférordningen (SFS
2015:216) uppfylls for minst halften av bostadsrummen.

o 14 §iTrafikbullerférordningen (SFS 2015:216) ges aven riktvarden avseende maximal
ljudniva nattetid for minst halften av bostadsrummen. Riktvardet ar 70 dBA och
berékningar visar att maximala ljudnivaer utanfér balkongen uppgar till kring 77-83 dBA
for olika vaningsplan. Det foreslas att lagenheten utover foreslagen balkonginglasning
kompletteras med ett ljuddampande vadringsfonster mellan balkong och bostad.
Exempel pa hur dessa fonster kan utformas illustreras nedan.
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Figur 4 — Exempel pa utformning av ljuddampat vadringsfonster som ger ca 5 dBA ljuddampning relativt ett

standardfonster.
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Filnamn:
Vikingen.cna

Berakningsmodell:

Nordisk berakningsmodell

Berakningsparameter:

Berakningshojder:

LAeq, 24h 2 meter
Upprattad av: Datum:
Ismail Malikov 2017-01-05

A3 Skala 1:1000

LN Akustikmiljo AB

>-99.0dB
> 35.0dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB
> 85.0dB
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Filnamn:
Vikingen.cna

Berakningsmodell:

Nordisk berakningsmodell

Berakningsparameter:

Berakningshojder:

LAeq, 24h 2,5 meter
Upprattad av: Datum:
Ismail Malikov 2017-01-05

A3 Skala 1:1000

LN Akustikmiljs AB

>-99.0dB
> 35.0dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB
> 85.0dB
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Beskrivning
Y A
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Vikingen.cna L_1>-99.0a8
iKingen. > 35048
Berakningsmodell: I > 40.0dB
) o .0dB
Nordisk berakningsmodell > 450
9 I > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 2,5 meter I > 60.0dB
> 65.0dB
Upprattad av: Datum: I > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 Il > 75.0dB
I > 50.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85.0dB

LN Akustikmiljs AB
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Filnamn:
Vikingen.cna

Berakningsmodell:

Nordisk berakningsmodell

Berakningsparameter:

Berakningshojder:

LAeq, 24h 5,8 meter
Upprattad av: Datum:
Ismail Malikov 2017-01-05

A3 Skala 1:1000

LN Akustikmiljs AB

>-99.0dB
> 35.0dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB
> 85.0dB
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Beskrivning
Y A
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Vikingen.cna L_1>-99.0a8
iKingen. > 35048
Berakningsmodell: I > 40.0dB
) o .0dB
Nordisk berakningsmodell > 450
9 I > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 5,8 meter I > 60.0dB
> 65.0dB
Upprattad av: Datum: I > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 Il > 75.0dB
I > 50.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85.0dB

LN Akustikmiljs AB
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Filnamn:
Vikingen.cna

Berakningsmodell:

Nordisk berakningsmodell

Berakningsparameter:

Berakningshojder:

LAeq, 24h 9,1 meter
Upprattad av: Datum:
Ismail Malikov 2017-01-05

A3 Skala 1:1000

LN Akustikmiljs AB

>-99.0dB
> 35.0dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB
> 85.0dB
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Beskrivning
Y A
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Vikingen.cna L_1>-99.0a8
iKingen. > 35048
Berakningsmodell: I > 40.0dB
) o .0dB
Nordisk berakningsmodell > 450
9 I > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 9,1 meter I > 60.0dB
> 65.0dB
Upprattad av: Datum: I > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 Il > 75.0dB
I > 50.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85.0dB

LN Akustikmiljs AB
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Bilaga J

Beskrivning
Y A
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Vikingen.cna L_1>-99.0a8
iKingen. > 35048
Berakningsmodell: I > 40.0dB
; Aleni 0dB
Nordisk berakningsmodell > 45
9 I > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 12,4 meter I > 60.0dB
> 65.0dB
Upprattad av: Datum: I > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 Il > 75.0dB
I > 50.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85.0dB

LN Akustikmiljs AB
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Bilaga L

Beskrivning
Y A
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Viki [ 1>-99.0dB
IKingen.cna B > 35008
Berakningsmodell: I > 40.0dB
) . 0dB
Nordisk berakningsmodell > 45
9 B > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 15,7 meter I > 60.0dB
B > 65008
Upprattad av: Datum: > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 I > 75.0 dB
B > 80.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85008

LN Akustikmiljs AB
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Beskrivning:
> Al
W
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
Viki [ 1>-99.0dB
IKingen.cna B > 35008
Berakningsmodell: I > 40.0dB
) . 0dB
Nordisk berakningsmodell > 45
9 B > 50.0dB
Berakningsparameter: | Berakningshojder: > 55.0dB
LAFmax 19 meter I > 60.0dB
B > 65008
Upprattad av: Datum: > 70.0dB
Ismail Malikov 2017-01-05 I > 75.0 dB
B > 80.0dB
A3 Skala 1:1000 I > 85008

LN Akustikmiljs AB




