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Kompletterande bullerutredning

W fér Kv. Vikingen 15 - sida 2(5)
AKUSTIKMILICO
SAMMANFATTNING

LN Akustikmiljo, en del av PE, har utfort bullerkartlaggning fran industribulleremission for Kv.
Vikingen 15. Utredningen avser komplettera tidigare utford bullerkartlaggning.

En rundvandring tillsammans med inmatning av emissionsbuller fran potentiellt storande kallor
har gjorts. Berdkning av bullerkallorna samt simulering av lastbilar pa tomgang har utforts for
Willys och Postnords fastigheter som ar ndra angransande till Kv. Vikingen. Berakningar har
utforts i CadnaA.

Resultatet fran berdkningar visar att flerbostadshusen i kvarteret ej utsdtts for
industribullernivder som overskrider Tabell 1 i Boverkets vagledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planlaggning och bygglovsprovning av bostader (Boverket rapport
2015:21).
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Bilagor: Bilaga 1-12
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Kompletterande bullerutredning
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AKUSTIKMILIO

1. BAKGRUND

LN Akustikmiljo, har utfort bullerkartlaggning fran industribulleremission for Kv. Vikingen 15.
Utredningen avser komplettera tidigare utford bullerkartlaggning.

1.1. UNDERLAG & TILLVAGAGANGSSATT

Platsbesok gjordes vid planerade omradet dar potentiellt stérande bullerkallor identifierades
och vid behov mattes med narfaltsmatning och bestamning av ljudeffekt. Tva hogintressanta
verksamheter hittades, Willys matbutik samt Postnords terminal. Dessa verksamheter innebar
lastbilar som eventuellt kan std pa tomgang. Information har inhdmtats fran Willys samt
Postnord for att kunna uppskatta antalet lastbilar som kan vara pa verksamhetsomradet
samtidigt samt vid vilka tider pa dygnet.

Konstanta bullerkallor sasom flaktar har méatts upp pa plats och inlagts i tidigare bullermodell
som anvants for trafikbullerutredning fér Kv. Vikingen. Buller fran Lastbilar har modellerats
likasa dar Postnord uppskattats maximalt ha 2 lastbilar pa tomgang simultant nattetid, kvalls-
samt dagtid och att Willys har 1 lastbil pa tomgang vid lastkaj, dag- och kvallstid.

1.2. AVGRANSNING

Lastbilar har modellerats med ingangsvirde att de &r pa tomgang 15 minuter varje
heltimmesperiod. Nattetid har lastbilarna modellerats vara pd tomgang hela natten for att
beddma ett worst case scenario.

Maximalnivaer har inte utvarderats fran leveranser fran Willys da krav pa maxnivaer enbart finns
pa nattetid och leveranser sker ej nattetid till butiken. Maximalnivaer fran Postnord har ej heller
utvirderats baserat pa platsbesoket da det ej kunde noteras nagra horbara impulsljud fran
pagdende lastning. Bakgrundsniva vid platsbesdket var 50 dB(A) varfér maximalvarden éver 55
dB(A) skulle varit klart hérbara.

2. RIKTLINJER

Nedan har riktlinjer for dag, kvall och nattekvivalent bullernivd urklippts fran Boverkets
riktvdarden for buller utomhus (Boverket rapport 2015:21). Hanvisning till dessa riktvarden
aterges dven i Naturvardsverkets rapport 6538, april 2015. Riktvdrdena bor galla vid planldggning
och provning av bostadsbebyggelse i omraden som paverkas av industri- och annat
verksamhetsbuller. Det ar den som ska tillampa plan- och bygglagen som ska géra bedémningen
och det kan i enskilda fall finnas skal att tillampa andra varden dn de som anges i tabell 1 och 2.
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Tabell 1. Hoégsta ljudniva fran industri/annan verksamhet. Frifaltsvarde utomhus
vid bostadsfasad.

Kompletterande bullerutredning

for Kv. Vikingen 15 - sida 4(5)

L., dag Leq kvdll L.g natt
(06-18) (18-22) (22-06)

Lérdagar, séndagar
och helgdagar
L., dag + kvill (06-22)

Zon A* 50 dBA 45 dBA 45 dBA
Bostadsbyggnader bér

kunna accepteras upp till

angivna nivaer.

ZonB 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Bostadsbyggnader bor
kunna accepteras forut-
satt att tillgang till ljud-
dampad sida finns och att
byggnaderna bulleran-
passas.

Zon C Bostadsbyggnader =60 dBA =bb dBA =50 dBA
bdr inte accepteras.

LN Akustikmiljo

en del av Projektengagemang
Arstadngsvigen 11 Teknik
Box 47146, 100 74 Stockholm

*For buller fran varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installat-

ioner galler vardena enligt tabell 2.

Utdver detta géller foljande for frifiltsvirde utomhus vid bostadsfasad:

» Maximala ljudnivaer (L, > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid

klockan 22-06 annat 4n vid enstaka tillfdllen. Om de berérda byggna-

derna har tillgang till en ljuddéimpad sida avser begrinsningen 1 firsta

hand den ljuddidmpade sidan.

* Vissa ljudkaraktirer dr sirskilt storningsframkallande. T de fall verk-
samhetens buller karakteriseras av ofta dterkommande impulser som

vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande. eller innehal-

ler ljud med tydligt horbara tonkomponenter, bér virdena 1 tabellen
sinkas med 5 dBA.

» Ide fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av nigon av

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar
mycket, bér den ekvivalenta ljudnivan bestdmmas for den tid da den
bullrande verksamheten pagar. Dock bér den ekvivalenta ljudnivan
bestimmas for minst en timme, dven vid Kortare hiindelser.
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Kompletterande bullerutredning

3. RESULTAT

Avsnittet behandlar de slutsatser som har kunnat dras fran resultatet av modelleringen samt
ovriga notiser och rad.

3.1. RESULTAT FRAN MODELLERINGEN
Modelleringen har gjorts pa féljande hojder 6ver marken i meter: (2,5; 5,8; 9,1; 12,4; 15,7; 19).

Modelleringen visar att inget bostadshus utsatts for industribuller 6verskridande mer &n 44
dB(A) ekvivalent per timme 6ver dygnets alla timmar. Planeringen av bostadsomradet gor dven
att de bostader narmst Willys och Postnord fungerar som bullerskdrmar mot 6vriga byggnader
som saledes far betydligt lagre bullernivaer.

Tabellerat virde enligt Boverket tabell 1, zon A uppfylls pa samtliga bostader.

| bilagor finns bullerkartor for de olika hojderna som utvarderats tillsammans med
immissionsbuller pa fasaderna.

3.2. OVvrIiGT

Ljudnivaerna fran industribullret ligger lagre eller i paritet med de berdknade dygnsekvivalenta
ljudnivaer fran trafikbullret och forvantas inte under dagtid vara sarskilt noterbara bland
boenden. Ovriga lagfrekventa storkillor har inte noterats i niromradet som annars kan vara av
intresse for utformning av fasadisolering for yttre buller.

Rad for fortsatt planering av bostdderna ar att undvika placera sovrum mot gata eller industri
for att mojliggbra hogsta mojliga komfort i sovrum fran externt buller. Observera att detta
enbart ar ett rad.
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Bilaga 1

| Beskrivning:

LAeq, dag och kvall
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w.
AKUSTIKMILJO

—| Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 2,5 meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 2

~| Beskrivning:

¢ LAeq, natt

Y A

w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

| Berdkningsmodell:
‘) Nordisk berakningsmodell

oy Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 2,5 meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 3

1 Beskrivning:

LAeq, dag och kvall
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w.
AKUSTIKMILJO

| Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

! Beridkningsparameter: | Berdkningshdjder:
LAeq,1 h 5,8 meter
Upprattad av: Datum:

Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljé

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 4

Beskrivning:
LAeq, natt L. \ ’
w.
AKUSTIKMILJO
Filnamn:
[ 1>-99.0dB
I > 350dB
Berikningsmodell: I > 40008
} o > 45.0 dB
Nordisk berdkningsmodell B > 5005
Berikningsparameter: | Beridkningshdjder: > 550dB
LAeq,1 h 5,8 meter I > 60.0 dB
9 Il > 65.0dB
Upprittad av: Datum: - 700dB
Kristian Orellana | 2020-02-13 I > 75.0 dB
I > 50.0dB
B - 550dB
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Bilaga 5

.| Beskrivning:

LAeq, dag och kvall

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter: | Berdkningshdjder:
= LAeq,1h 9,1 meter

Upprattad av: Datum:

Kristian Orellana | 2020-02-13

LN Akustikmiljé

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 6

Beskrivning:

LAeq, natt

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 9,1 meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 7

Beskrivning:

LAeq, dag och kvall

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter: | Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 12,4meter

Upprattad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljé

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 8

Beskrivning:

LAeq, natt

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

~ LAeq,1h 12,4meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 9
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Beskrivning:

LAeq, dag och kvall

Y Af
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter: | Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 15,7meter

Upprattad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljé

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 10

Beskrivning:

LAeq, natt

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 15,7meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 11

Beskrivning:

LAeq, dag och kvall

Y Af
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

- | Berdkningsparameter:

<71 LAeg,1 h

Berdkningshdjder:
19 meter

Upprattad av:
Kristian Orellana

Datum:

2020-02-13

LN Akustikmiljé

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048




Bilaga 12

Beskrivning:

LAeq, natt

Y A
w.
AKUSTIKMILJO

Filnamn:

Berdkningsmodell:

Nordisk berdkningsmodell

Beridkningsparameter:

Berdkningshdjder:

LAeq,1 h 19 meter
Uppréttad av: Datum:
Kristian Orellana 2020-02-13

LN Akustikmiljd

[ 1>-99.0dB
I > 35048
I - 40008
1> 450dB
I > 50.0dB
[ 1> 550d8B
I > 6500dB
> 65.0dB
- 00dB
- 75008
N > 80.0dB
- 35048
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