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SAMMANFATTNING

Denna marktekniska understkningsrapport (MUR/Geoteknik) redovisar utférda geotekniska falt-
och laboratorieundersokningar. Geotekniska tolkningar och rekommendationer redovisas i
separat PM geoteknik for detta projekt.

Undersokningarna omfattade vikt och cpt-sonderingar samt stérd och ostérd provtagning.
Dessutom installerades ett antal grundvattenror.
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Bilagor
Beteckning Datum
Bilaga 1-Lab Gunnarskal, Rutin Skr 2020-08-28
Bilaga 2-Lab Gunnarskal, Rutin kolv 2020-08-26
Bilaga 3_1-Laboratorierapport 20T04 CRS-forsok 2020-08-08
Bilaga 3_2-Laboratorierapport 20T09 CRS-forsok 2020-08-23
Bilaga 3_3-Laboratorierapport 20T10 CRS-forsok 2020-08-12
Bilaga 3_4-Laboratorierapport 20T16 CRS-forsok 2020-08-09
Bilaga 3_5-Laboratorierapport 20T19 CRS-forsok 2020-08-12
Bilaga 3_6-Laboratorierapport 20T25 CRS-forsok 2020-08-12
Bilaga 4-CPT-utvardering i Conrad 2020-06-02
Bilaga 5-Harlett varde- Odranerad skjuvhallfasthet godsbangard 2020-09-11
Bilaga 6-Harlett varde- Forkonsolideringstryck godsbangard 2020-09-11
Bilaga 7-Harlett varde- Kompressionsmodul godsbangérd 2020-09-11
Bilaga 8-Harlett varde- Rutinparametrar godsbangard 2020-09-11
Bilaga 9-Harlett varde- Odranerad skjuvhallfasthet planomrade 2020-09-11
Bilaga 10-Harlett varde- Forkonsolideringstryck planomréade 2020-09-11
Bilaga 11-Harlett varde- Kompressionsmodul planomrade 2020-09-11
Bilaga 12-Harlett varde- Rutinparametrar planomrade 2020-09-11
Bilaga 13-Kaliberingsprotokoll CPT spets 2019-08-27
Bilaga 14-Kaliberingsprotokoll Borrbandvagn 2019-04-17
Ritningar
Beteckning Typ, skala Datum
102G1101 Plan, A1(1:5000) 2020-09-11
102G1121 Sektion A, B, C, D, E, F, G, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1122 Sektion H, I, J, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1123 Sektion K, L, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1124 Sektion M, N, O, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1125 Sektion P, Q, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1126 Sektion R, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1127 Sektion S, T, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1128 Sektion U, V, X, A1(H 1:100 L 1:200) 2020-09-11
102G1129 Tvéarsektion km 0/800-1/800, A1(H1:100 L1:200) 2020-09-11
102G1130 Tvéarsektion km 1/880-2/280, A1(H1:100 L1:200) 2020-09-11
102G1131 Tvarsektion km 2/360-2/500, A1(H1:100 L1:200) 2020-09-11
102G1132 Tvéarsektion km 2/580-2/680, A1(H1:100 L1:200) 2020-09-11
102G1133 Profil km 0/000-1/200, A1(H 1:100 L 1:1000) 2020-09-11
102G1134 Profil km 1/200-2/400, A1(H 1:100 L 1:1000) 2020-09-11
102G1135 Profil km 2/400-2/750, A1(H 1:100 L 1:1000) 2020-09-11
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1 OBJEKT

P4 uppdrag Eskilstuna kommun har Tyréns AB utfort en geoteknisk undersokning inom
Gunnarskal i Eskilstuna dar planlaggning for industriandamal samt en ny godsbangard planeras.
Det aktuella omradet ligger nordvast om Eskilstuna. Utredningsomradet avgransas av Folkesta
och Hagby omraden i 6st, vag 56 i nordvast och Svealandsbanan som &r enkelspérig i sydvast (se
figur 1). Omradet omfattar totalt cirka 340 hektar. Projektet omfattar tvd delomraden (se figur
2):

1 En ny godsbangéard som &r invid befintligt spar.

1 En ny industrimark.
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Figur 2. Delomraden, utdrag ur Gunnarskal avgransning 10000, Eskilstuna kommun, 2020-03-09. Rutigt:
godsbangarden, randigt: industrimark.
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2 ANDAMAL OCH SYFTE

Syftet med den geoteknisk undersodkningen har varit att dversiktligt utreda de geotekniska och
hydrologiska forhallanden som ska utgora underlag for planlaggning i detaljplan infor
byggnation inom delomrade for ny industrimark. | delomradet for ny godsbangéard syftar
utredningen till att ge svar pa jordlagerféljd och maktigheter, grundvattenforhallanden, markens
sattningsegenskaper, stabilitetsforutsattningar och rekommendationer av grundlaggningsmetod
for spar och anlaggningar.

3 UNDERLAG

Som underlag till understkningarna har foljande anvants:

SGU:s jordarts- och jorddjupskarta, www.sgu.se

Underlag fran ledningsagare.

Gunnarskal avgransning 10000, Eskilstuna kommun, 2020-03-09.

Grundkarta éver utredningsomradet i dwg-format, Eskilstuna kommun, 2020-04-03.

= =4 =4 =4 =4

I anslutande och inom utredningsomradet har tidigare utforts foljande undersokningar:

1) Eskilstuna kombiterminal Etapp 4:2 och 4:3, Rapport — Geoteknik, Vectura 2013-
02-14.

2) Grundundersokning inom Harsta i Eskilstuna kommun, Allmanna Ingenjorsbyran
AB 1975.

3) VAP utforda geotekniska undersokningar inom undersokningsomradet i projekt
Eskilstuna kombiterminal, daterad 2006-06-26.

Undersodkningspunkter fran tidigare undersokning (Allmanna Ingenjorsbyran) har inarbetats
genom att punkternas lage i planinformation fran plan och befintliga fall delar av
sonderingsdiagram lagts in i den geotekniska databasen. Hojden pa undersokningspunkterna
var i ett dldre och okant system och darfor har nivaer pa markytan till viss del uppskattats.

Punkterna kan darfér antas galla med viss forsiktighet och &r darfor inte lampliga att
detaljredovisa men anvands for att ge en uppfattning om lerdjup i omradet.
Undersokningspunkterna fran utredningar utférdes 2006 (VAP) och 2013 (Vectura) har
inarbetats genom att ldgga geodatabaser i Tyréns geotekniska databas.

De gamla punkterna ar benamnda VAPxX(VAP), 75Axx(Allmanna Ingenjérsbyran) och de som
boérjar med siffror, exempelvis 110600H, 110500H eller 400V5-9, tillhor(Vectura). Planlage for
samtliga nya och aldre punkter finns redovisade pa ritning 102G1101 dar de tillampats for att ge
en battre bild av méaktighet 16s lera inom omrédet.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell bilaga. | tabellerna
nedan redovisas styrande dokument for undersékningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Understkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2:2007

Faltutféorande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01
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Tabell 2. Faltundersdkningar.

I
Eskilstuna
kommun

Undersdkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTu/
Spetstrycksondering

WST / VIM

Ej Europastandarder
Jb-2-sondering
Slagsondering
Provtagningar
Kategori A

Kategori B

SS-EN ISO 22476-1:2012/SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476-10:2017/SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 4:2012/SGF Rapport 1:2013
SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22475-1:2006/SGF Rapport 1:2013
SS-EN ISO 22475-1:2006/SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersékningar.
Metod Standard eller annat styrande dokument

SS-EN 1SO 14688-1

Klassificering
Materialtyp AMA Anlaggning 17

Tjalfarlighet AMA Anlaggning 17

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014
Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014
Odometer SS-EN ISO 17892-5:2017
Fallkon SS-EN ISO 17892-6:2017

Tabell 4. Hydrogeologiska undersdkningar.
Metod Standard eller annat styrande dokument

SS-EN ISO 22475-1:2006
SGF Rapport 1:2013

Oppna system

Fria vattenytor i borrhal

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utforda undersokningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK 2) for
konstruktion/grundlaggning.

6 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Omradet domineras av skogsmark och av dkermark. Skogslandskap ar belaggen i den norra och
nordvastra delen av omradet. Akermark och hagmark finns i de sédra och norra delar av
omradet (se figur 3). Skogsmark &r relativt hoglant, i den norddstra delen av omradet
forekommer ett storre parti med berg i dagen. Inom undersokningsomradet finns flertalet diken
och i den véastra delen av undersokningsomradet finns ett vatomrade (se figur 4A och 4B).
Inmatta nivaer vid utférda undersokningspunkter varierar mellan +27,1m och +12,5m (RH2000).

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
Bestallare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
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Figur 4A. Vatmark markerat med blatt. Figur 4B. En bild 6éver vatomradet frdn norr mot soder.

6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

I omradet finns markforlagda ledningar for VA och fiber, i den norra delen av utredningsomradet
fanns ocksa luftburna elledningar (se figur 5). Inom omradet aterfinns enstaka hus och ett antal
mindre vagar och skogsbilvagar. | vastra sidan av omradet finns ett jarnvagsspar, som ar
enkelsparig pa strackan. Vid undersékningstillfallet fanns inom omradet fleratalet omraden av
arkeologiskt intresse. Undersokningspunkterna och transportvagar har utforts pa ett avstand om
15 m fran fornlamningar (se figur 6).

Figur 5. Omgivningsbilder med jarnvag som avgransar undersokningsomradet till vanster och kraftledningar
som korsar omradet till hoger.

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
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Figur 6. Identifierde fornlamningar (markerat ed bla och orange pukter) inom utredningomrédet (vit
linje). Kalla: Eskilstuna Kommun.

6.3 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta bestar marken i undersokningsomradet av sandig moran och moran
som forekommer i hogre belagna omraden, moranen &r ofta stenig och blockig. | terrangens
lagpunkter bestar marken av postglacial lera och glacial lera. | nordéstra och nordvastra leden av
utredningsomradet finns storre omraden med berg i dagen (se figur 6).

.' » S ‘;‘T'.J R = T d Ladl © O Postglacial lera

Postglacial finsand
Postglacial sand
Svallsediment, grus
Klapper

Glacial lera

Isdlvssediment
Isélvssediment, sand

Sandig moran

Urberg

4 Blockrik yta

285
Oc .
2 6
OQ
280

Storblockig yta

S
2,
0,
O,
o
&

Figur 7. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Kalla: www.squ.se

7 POSITIONERING
Utsattning och inmétning av geotekniska undersokningspunkter har utforts av Magnus
Wiklander och Robin Vahlberg, Tyréns AB, i métklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

1 Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30.

1 Hojdsystem: RH 2000.
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8 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

8.1 UTFORDA SONDERINGAR
Aktuella sonderingar omfattar:
1 CPT-sondering (CPT) i 26 st undersdkningspunkter.
1 Viktsondering (Vim) i 5 st undersoékningspunkter.
1 Slagsondering (SIb) i 2 st undersdkningspunkter.
1 Jordberg-sondering (JB-2) i 1 st undersdkningspunkt.

8.2 UTFORDA PROVTAGNINGAR
Aktuella provtagningar omfattar:
1  Stord provtagning med skruvborr (Skr) i 22 st undersdkningspunkter.

1 Ostord provtagning med kolvprovtagare (Kv) i 6 st undersokningspunkter.

8.3 UNDERSOKNINGSPERIOD

Undersokningarna har utforts i juli och augusti 2020 under 10 dagar.

8.4 FALTINGENJORER
Faltarbetet har utforts av Magnus Wiklander och Robin Vahlberg, faltingenjor pa Tyréns AB.

85 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Utférda undersokningar har utforts med borrbandvagn av modell GM 75.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av

Borrbandvagn 111587 2019-04-17 Fredrik Severin, Geofound
Scandinavia AB

CPT 4904 2019-08-27 Mikael Engdahl, Geotech AB

86 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Stdrda prover
har forvarats och transporterats i markta plastpasar.

Ostorda prover har forvarats i glasfiberhylsor med tattslutande gummilock i avsedda lador som
tillhandahallits av laboratoriet. Proverna har transporterats pa ett sddant sitt att de inte utsatts
for temperaturer under fryspunkten eller skadliga vibrationer och stétar.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

9.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR
Aktuella laboratorieundersdkningar omfattar:
1 Jordartsbenamning av 29 st prover.
1 Bestamning avseende materialtyp och tjalfarlighetsklass av 89 st prover.

1 Rutinundersokning stdrda prover (okulér jordartsbenamning, vattenkvot, konflytgrans,
skrymdensitet) av 60 st prover

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
Bestallare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
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1 Rutinundersékning avseende ostérda prover (okular jordartsbenamning, konflytgrans,
vattenkvot, skrymdensitet, odrdnerad skjuvhéllfasthet, sensitivitet) av 12 st prover.

1 CRS-forsok av 11 st prover.
Laboratorierapport for stérda prover redovisas i bilaga 1, Laboratorierapport for ostérda prover
redovisas i bilaga 2 och CRS-forstk redovisas i Bilaga 3.
9.2 UNDERSOKNINGSPERIOD

Laboratorieundersdkningar har utforts under juni — augusti 2020.

9.3 LABORATORIEINGENJORER

Laboratorieundersokningar har utforts av Per Carlsson och Amin Z, laboratorieingenjor pa Mitta
AB.

9.4  KALIBRERING OCH CERTIFIERING

For information angaende kalibrering och certifiering, se Laboratorierapport S200962, S200963.
Laboratorierapporten ar bilagd denna rapport, se dokumentforteckning.

9.5 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas darefter i sex manader
efter utford rutinundersokning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

10.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR
Aktuella hydrogeologiska understkningar omfattar:
1 Installation av grundvattenror (Rf) i 5 st undersékningspunkter.
Utforda hydrogeologiska undersokningar redovisas i plan och sektion pa ritningar 102G1101
och 102G1121 - 102G1135.

10.1.1 KORTTIDSOBSERVATIONER
Vid utférda skruvprovtagningar har en fri vattenyta noterats i 10 st punkter, resultat presenteras
i tabell 6 nedan.

Tabell 6. Vattenyta vid skruvar

ID S grundl?/J;t?en(m) ID S grundl?/J;t?en(m)
20T01 | 2020-06-09 1,4 20T21 | 2020-06-03 1,3
20T12 | 2020-06-02 1,8 20T22 | 2020-06-03 1,8
20T16 | 2020-06-08 0,85 20T24 | 2020-06-04 1,3
20718 | 2020-06-03 1,2 20T29 | 2020-06-08 1,4
20T19 | 2020-06-03 11 20T30 | 2020-06-08 11

Grundvattennivan har matts i samband med den geotekniska undersokningen och redovisas
nedan i tabell 7.

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
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Tabell 7. Grundvattenobservationer
ID Datum Djup frdn my(m) | Grundvattenniva (RH2000)
2020-06-11 0,9 +12,8
20T101GW 2020-08-13 1,3 +12,4
2020-06-01 2,3 +16,5
20T02GW 2020-06-11 3,3 +15,5
2020-08-13 2,9 +15,9
2020-06-11 1,3 +13,4
20T102GW 2020-08-13 1,6 +13,1
2020-06-11 1,2 +17.,4
20T104GW 2020-08-13 2.6 +16.0
2020-06-11 2,0 +16,1
20T103GW 2020-08-13 2.8 +15.3

10.2 UNDERSOKNINGSPERIOD
Hydrogeologiska undersdkningar har utforts under perioden 2020-06-01 till 2020-08-13.

10.3 FALTINGENJORER

Installation av grundvattenrdren har utforts av Magnus Wiklander och Robin Vahlberg, Tyréns
AB. Lodning av grundvattennivaer efter installationstillfallet har utforts av Magnus Wiklander,
Tyréns AB.

11 HARLEDDA VARDEN

11.1 JORDARTSBESKRIVNING

For aktuella jordarter se Bilaga 1 och Bilaga 2.
11.2 HALLFASTHETSEKENSKAPER

11.2.1 ODRANERAD SKJUVHALLFASTHET

| bilaga 5 redovisas en sammanstallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet utifran ostérda
provtagningar och cpt-sonderingar 6ver godsbangardens omréde. | bilaga 9 redovisas en
sammanstéallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet utifrdn ostérda provtagningar och cpt-
sonderingar 6ver planomradet. Skjuvhallfastheten fran ostoérd provtagning ar korrigerade utifran
lerans konflytgrans enligt SGI Information 3. Varden fran CPT-sonderingar ar utvarderad i
datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI Information 15 och korrigerade mot
konflytgrans och 6verkonsolideringsgrad.

11.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER

11.3.1 FORKONSOLIDERINGSSPANNING

| bilaga 6 redovisas lerans forkonsolideringsspanning mot djupet fran utforda CPT-sonderingar
samt CRS-forsok pa ostorda prover for godsbangéardens omréde. | bilaga 10 redovisas en lerans
forkonsolideringsspanning mot djupet fran utférda CPT-sonderingar samt CRS-forsok pa ostérda
prover for planomrédet. Dessutom har forkonsolideringsspanningen utvarderats fran lerans
odranerade skjuvhallfasthet enligt Hansbos relation.

11.3.2 KOMPRESSIONSMODUL M,

| bilaga 7 visas berdknad Kompressionsmodul M, mot djupet fran utférda CRS-forsok pa ostorda
prover for godsbangardens omrade. | bilaga 11 visas berdknad Kompressionsmodul M, mot
djupet fran utférda CRS-forsok pa ostoérda prover for planomradet.

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
Bestallare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
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11.4 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Grundvattenobservationer i installerade grundvattenobservationsror visar pa en grundvattenyta
belagen péa nivaer mellan +17,4 och +12,4 inom utredningsomréadet.

115 OVRIGA EGENSKAPER

| bilaga 8 redovisas rutinparametrar fran utforda rutinforsok s som vattenkvot, densitet,
sensitivitet och konflytgrans inom godsbangardens omrade.

| bilaga 12 redovisas rutinparametrar fran utférda rutinforsok s som vattenkvot, densitet,
sensitivitet och konflytgrans inom planomradet.

12 VARDERING AV UNDERSOKNING

12.1 GENERELLT
Under féaltarbetet uppkom en del férandringar gentemot planerat borrprogram, enligt féljande:

1 1 undersdkningspunkterna 20T101, 20T102 och 20T104 har slag och jord-berg
sonderingar utforts som férborr for att installera grundvattenror.

1 Borrpunkten 20T14 kunde inte slutforas pa grund av den hoga risken att forstora raps
pa platsen.

1 I borrhal 20T06 flyttades skruv och kolv-provtagningar till 20T04.

1 I borrhal 20T11 har kolvprovtagning inte utforts p& grund av liten maktighet av lera.

13 OVRIGT

For forklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Forening) hemsida: www.sgf.net.

Uppdrag: 303931, Gunnarskal, Folkesta och Ekeby Eskilstuna 2020-09-11
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BILAGA 1 RUTIN SKR

X MITTA

Mitta AB

Vistbergavigen 24
126 30 Hégersten

Tel 08-764 46 66

MEASURING THE WORLD

RAPPORT: S 200962

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200615-4
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200615
Ansvarig Geotekniker: Elin Thorssell Provt.datum: 200601-08
Objekt: Gunnarskil Unders. datum: 200625-0831
Uppdragsnummer: 303931-40 Rapport utfiardad: 200901
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjalf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm’ | lust’, % | Klass
Brun rostflackig
20TO1 0,1 - 0,6 |TORRSKORPELERA med enstaka Cldc (si) Skr 4B/3
tunna siltskikt
Grabrun rostflickig
0,6 - 1,8 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Brungra rostflackig LERA med .
1.8-23 enstaka tunna siltskikt Clis Skr 4B/3
Brungra LERA med enstaka tunna
2.3 -36 finsandsskikt Cl (fsa) Skr 4B/3
36 - 4.8 {Brungora gr'us1g Safldlg LERA, trolig arsaCl Skr 4B/3
overgang till morin
Brun rostflackig
20T02 0,0 - 1,0 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
Brun rostflackig
1,0 - 2,0 TORRSKORPELERA Cldc Skr | 31,6 49,0 | [1,94] 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med .
2.0 -26 tunna silt- och finsandsskikt Cl(si) (fsa) Skr | 28.2 40.1 [1.99] 4B/3
Grabrun LERA med tunna
2,6 -3,1 finsandsskikt Cl (fsa) Skr | 23,0 23,5 | [1,98] 4B/3
Fyllning: Brun humushaltig sandig .
Mg[h 1
20703 0.0 0.6 |ltig TORRSKORPELERA glhusasiClde]) - Skr SB/4
Brungra rostflackig
0,6 - 1,0 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
1,0 - 2,0 |Brungra rostflickig LERA Cl Skr | 42,0 68,5 [1,89] 4B/3
2,0 - 4,0 |Brungré rostflackig varvig LERA vCl Skr | 57,1 52,6 | [1,73] 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sidalav9
Provningsansvarig: Per

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | > £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | AMA Anliggning 17
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BILAGA 1 RUTIN SKR

V M ITT A Vit A Rapport S 200962
‘ Vistbergavigen 24
126 30 Hégersten
Tel 08-764 46 66
M EAS U R I N G T H E WO R L D http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200615-4
Adress: Mister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200615
Ansvarig Geotekniker: Elin Thorssell Provt.datum: 200601-08
Objekt: Gunnarskil Unders. datum: 200625-0831
Uppdragsnummer: 303931-40 Rapport utfiardad: 200901
i sekortni | Skrym- | Glod-
Sektion Niv ) . ‘ Forkortning Prov.| Vatten- Konﬂ};t r)'/m ) Qlod - Mtr.l"typ / o
/ Okulér klassificering (enl. SGF | grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anméirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm* | lust’, % | klass
B a ig LERA med enstak:
20T03 forts. | 4,0 - 4,9 [ eravavie LERAMEAENSERA | vy (fsa) | skr| 43,1 | 394 | [1,80] 4B/3
tunna finsandsskikt
Fyllning: Brungra humushaltig
20T04 0,0 - 0,5 |siltig TORRSKORPELERA med | MghusiClde brick)| Skr 5B/4
tegelrester
Brungra rostflackig
0.5 - L1 | {ORRSKORPELERA Clde Skr | 443 | 67,6 | [1.82] 4B/3
Brungra rostflackig LERA med .
L1 -16 enstaka tunna siltskikt Cls) Skr | 57,7 69.1 [1.73] 4B/3
1,6 - 2,2 |Brungréd varvig LERA vCl Skr | 51,0 60,0 | [1,73] 4B/3
2,2 - 4,1 |Brungra varvig LERA vCl Skr | 60,6 54,5 [1,67] 4B/3
Brungra varvig LERA med enstaka .
41 =55 | skikt vCl (si) Skr | 593 | 54,5 | [1,67] 4B/3
Brungra varvig LERA med enstaka .
5,5 -5,6 s vCl (si) Skr | 57,4 52,3 | [1,67] 4B/3
tunna siltskikt
Brun rostflackig
20705 0.0 - 0.8 | {ORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med .
0.8 - 1.4 tunna siltskikt torrskorpekaraktér Cl(de) (si) Skr | 29.9 4.8 | [1.94] 4B/3
Grabrun rostfliackig varvig LERA
14 -19 med enstaka tunna finsandsskikt vCl (fsa) Skr | 326 38,6 | [1.93] 4B/3
Brun varvig LERA med
19 - 2,7 o skikt vCl fsa Skr | 343 | 269 | [1.91] 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida2 av 9
Provningsansvarig:
Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | * SS 027114:1989 | * SS 027105 | *° AMA Anléggning 17
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M EAS U R I N G T H E WO R L D http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200615-4
Adress: Mister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200615
Ansvarig Geotekniker: Elin Thorssell Provt.datum: 200601-08
Objekt: Gunnarskil Unders. datum: 200625-0831
Uppdragsnummer: 303931-40 Rapport utfirdad: 200901
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  talf. Anmérkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm’ | lust’, % [ klass
Fyllning: Gra humushaltig siltig .
20T07 0,0 -0,3 TORRSKORPELERA Mg[husiCldc]| Skr 5B/4
Gra rostflackig LERA
0,3 -1,5 torrskorpekaraktir Cl(dc) Skr | 30,4 76,8 | [1,83] 4B/3
1,5 - 2,2 |Gra rostflickig LERA Cl Skr | 74,2 77,3 | [1,62] 4B/3
Gra ndgot sulfidhaltig varvig LERA
2.2 - 40 med enstaka tunna finsandsskikt (swvCl(fsa) | Skr | 62.5 374 | 1L61] 4B/3
Gra nagot sulfidhaltig varvig LERA
40 - 6,1 med enstaka finsandsskikt (sujvCl(fsa) | Skr | 483 388 | [1,74] 4B/3
B a ig LERA med
6,1 - 73 [_nstavavis e vClfsa | ske| 456 | 327 | [1.83] 4B/3
finsandsskikt
Grabrun rostflackig
20T10 0,0 - 1,1 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grabrun rostflickig
1,1 - 1,9 |TORRSKORPELERA med enstaka Cldc (si) Skr | 25,9 57,5 | [1,67] 4B/3
siltskikt
1,9 - 2,8 |Grabrun rostflickig varvig LERA vCl Skr | 58,8 54,7 | [1,68] 4B/3
B a ig LERA med enstak: .
2,8 -39 |orinerdvarvig Mea et yeisi)y | sk | 53,5 | 484 | [1,70] 4BN3
tunna siltskikt
Brungra varvig LERA med enstaka .
39 -5,1 tunna siltskikt vCl (si) Skr | 51,2 46,0 | [1,72] 4B/3
Gra rostflackig
20T12 0,0 -0,9 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grab tflickig LERA
0,0 - 1,7 | raprunrostiackig Cl(de) skr| 323 | 540 | [1,94] 4B/3
torrskorpekaraktir
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida3 av 9
Provningsansvarig:
Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | > £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anléggning 17
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V M ITT A it A Rapport S 200962
Vistbergavigen 24
‘ 126 30 Hégersten
Tel 08-764 46 66
MEASURING THE WORLD ¢
http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200615-4
Adress: Mister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200615
Ansvarig Geotekniker: Elin Thorssell Provt.datum: 200601-08
Objekt: Gunnarskil Unders. datum: 200625-0831
Uppdragsnummer: 303931-40 Rapport utfirdad: 200901
i o i Konflyt-| Skrym- | Glod- [Mtrl typ /
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- on }; ry | 0 - 1‘ yp o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anmirkning
m 2016-11-01) |B8are[kvot’, %l =, 3 4 s
Borrhal ) % t/m lust’, % | klass
20T12 forts. 1,7 - 2,2 |Brungra rostflickig varvig LERA vCl Skr | 40,7 41,8 | [1,89] 4B/3
B a ig LERA med
22 -38 | inetavanvig e vClfsa | ske| 36,6 | 34,1 | [1,89] 4B/3
finsandsskikt
Brungra rostflackig
20T13 0,0 - 1,0 |TORRSKORPELERA med enstaka Cldc (si) Skr 4B/3
tunna siltskikt
Gréb tflickig LERA
1,0 - 1,7 | roorun rosthackig Cide) | skr| 42,6 | 598 | [1.87] 4B/3
torrskorpekaraktir
1,7 - 2,2 |Brungra rostflickig varvig LERA vCl Skr | 44,5 53,5 | [1,81] 4B/3
B a ig LERA med enstak: .
20 -8 |orinerdvarvig mea et yersi) | ske| 555 | 512 | [1.66] 4BN3
tunna siltskikt
Brungra varvig LERA med enstaka .
2846 | kit vCl (si) Skr | 41,5 | 384 | [1,78] 4B/3
B a ig LERA med
46 - 5,7 | neravavig me vClfsa | skr| 43,6 | 305 | [1,78] 4BN3
finsandsskikt
Gra rostflackig
20T15 0.0 - 0.7 | TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
0,7 - 1,5 |Brungra rostflackig LERA Cl Skr | 60,7 69,2 4B/3
1,5 - 2,0 |Brungra rostflickig LERA Cl Skr | 68,3 76,5 4B/3
2,0 - 3,3 |Gra sulfidhaltig LERA suCl Skr | 75,5 72,9 4B/3
3,3 - 4,0 |Gré varvig LERA vCl Skr | 76,0 71,3 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 4 av 9
Provningsansvarig:
Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | * £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anléggning 17
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