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ALLMANT

OBJEKT

WSP Sverige AB har pa uppdrag av Eskilstuna kommun utfért en kompletterande geoteknisk
understkning inom detaljplan for Odlaren 1:93 i Eskilstuna kommun.

Utford undersokning och efterfoljande utredning kravstalldes fran Lansstyrelsen efter utldtande fran
Sveriges geotekniska institut om detaljplan ska antas. Detta pa grund av att de tidigare utférda
geotekniska undersokningar med efterféljande bedomningar varit bristfalliga och inte uppnatt den
kvalité som forvantas i ett detaljplaneskede.

Undersokningsomrédet ligger p& den véstra sidan om Fasanvagen inom fastighet Odlaren 1:93,
belaget sydost om Eskilstuna stad (se Figur 1). Se Figur 2 for plankarta dver situationsplan for
omrédet.
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Figur 1: Oversiktskarta 6ver aktuellt undersokningsomréde. Rod figur visar
undersokningsomradets ungefarliga position (lantmateriet 2023-10-19).
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Figur 2: Situationsplan éver Odlaren 1:93 (Tillhandahallen fr&n bestallaren i augusti 2023).

DOKUMENTETS SYFTE

Detta dokument har som syfte att dokumentera utférda undersokningar och resultatet av dessa.
Utredningen har utfoérts genom falt- och laboratorieundersékningar.

UNDERLAG FOR UNDERSOKNING OCH REDOVISNING

For planering av faltarbeten har underlag i form av situationsplan, detaljplan samt tidigare utférda
undersokningar erhallits av bestallaren.

SGUs kartvisare for jordart och jorddjup har studerats som komplement infér val av borrmetod och
placering av punkter.

For redovisning av geotekniska markundersékningar har situationsplan och delar av tidigare utférda
understkningar anvants.

ARKIVMATERIAL
Foljande arkivmaterial har erhallits fran bestallaren

e AC-Konsult AB, Odlaren 1:95 och 1:96, Oversiktlig marksondering for nybyggnad av
bostadsomrade, daterad 20230102 (Detta underlag har ej anvéants i denna utredning)

e Gren Consulting, Oversiktlig stabilitetsberakning for planerade tomter, daterad 20230213,
Rev: 20230323 samt 20230512 (Delar av detta underlag t.ex. borrpunkter har anvants i denna
utredning).



1.5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. For standarder se Tabell 1,
Tabell 2, Tabell 3 0ch Tabell 4 nedan.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Faltutforande

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk féalthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Tabell 2. Féaltundersokningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Slagsondering

SGF Metodblad SIbT (061001) och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Vingférsok

SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard
for vingforsok i falt.

CPT-sondering

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15;
CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013;
Geoteknisk falthandbok

Skruvprovtagning

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Viktsondering (Vim)

SGF Metodblad Vim (090127) och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Sticksondering

Tabell 3: Laboratorieundersékningar

Metod

Standard eller annat styrande
dokument

Jordartsbeskrivning

SS-EN/ISO 14688-1 och

SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjalfarlighetsklass AMA Anlaggning 20, tabell CB/1

Naturlig vattenkvot

SS 02 71 16, utgava 3

Konflytgrans

SS 02 71 20, utgava 2




2.1

Skrymdensitet SS 02 71 14, utgava 2

Tabell 4: Grundvatten
Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation for grundvatten- SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och

matning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk féalthandbok
Avlasning av grundvatten- SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
niva/portryck SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

OVERSIKT BEFINTLIGA FORHALLANDEN

TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVANDNING

| dagslaget bestar undersokningsomradet i stort av oexploaterade ytor i ett ppet landskap i delvis
kuperad terréang. Innan omradet rojdes bestod det till stor del av skog som strackte sig fran langst i
sdder till den lilla vagen/stigen precis séder om befintligt dike.

P& den s6dra sidan om Tjadervagen ar marken plan och inga stora skillnader i topografi &r noterbart.
Marken ar dock som lagst inom naturomradet dar det idag ar vatmark. Pa den norra sidan om
Tjadervagen finns en hojd i mitten av omradet och langre norrut dar marken planar ut finns ett dike
som stracker sig i vastlig riktning. Norr om diket & marken plan och omradet angréansas av ett flertal
bostadshus. Berg i dagen har noterats pa ett flertal platser inom omradet. F6r mer information, se
detaljplan i Figur 3 nedan eller bifogade ritningar.

Markhojder for inméatta undersékningspunkter varierar mellan +52 och +58 (RH2000).). Inga
inmatningar har utforts pa hojden. Framtagen terrangmodell visar en markniva som hdgst omkring +60
for hojden
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Figur 3: Detaljplan Odlaren 1:93.

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Ledningar och konstruktioner finns framst utanfor undersékningsomradet. En elledning finns i
dagslaget belagen strax séder om befintligt dike.

HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN

Ett grundvattenrdr har installerats i samband med undersékningstillfallet. Grundvattenytan har avvagts
enligt Tabell 5 nedan.

Tabell 5: Grundvattenavlasningar

Datum 23GW15
2023-09-21 Djup: 0,3 m under markytan
Niva: +52,3
2023-10-24 Djup: 0,2 m under markytan
Niva: +52,4




3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

MARKTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

POSITIONERING

Inmatning av geotekniska sonderingspunkter har utforts av WSP Sverige AB i augusti 2023 av Adam
Bolinder/Erik Rosén samt i september 2023 av Jamil Mohammed. Inmé&tningen utférdes med RTK-
GNSS och anvant koordinatsystem i plan &r SWEREF 99 16 30. Anvéant hojdsystem &r RH 2000.

GEOTEKNIK

Faltundersdkningar

WSP Sverige AB har i augusti och september 2023 utfért geotekniska faltundersékningar for rubricerat
projekt. Resultatet av undersokningarna redovisas i plan pa ritning G-10-1-01 samt i sektion pa ritning
G-10-2-01 - G-10-2-03.

Faltundersdkning med sticksondering i augusti 2023 utférdes av geotekniker Adam Bolinder och Erik
Rosén.

Faltundersékning med borrbandvagn och sticksondering i september 2023 utférdes av faltingenjorer
Maria Brennius och Jamil Mohammed.

Utférda geotekniska undersdkningar och provtagningar

Utférda geotekniska falt-och laboratorieundersékningar redovisas i Tabell 5 och Tabell 6. Jordprover
tagna i samband med understkningen har skickats till geotekniskt laboratorium for analys och
redovisas i bilaga 1.

Tabell 5: Utférda undersoékningar
Sondering/provtagning antal typ/anmarkning

Slagsondering 11

Skruvprovtagning geo (Skr) 4

CPT-sondering (CPT) 3
Vingférsok 1
Viktsondering (Vim) 6
Sticksondering 24

Tabell 6: Utférda laboratorieundersékningar
Sondering/provtagning antal typ/anmarkning

Jordartshenamning 15

Materialtyp/tjalfarlighetsklass | 15

Konflytgrans 6

Vattenkvot 7




3.2.3 Kalibrering och certifiering

| Tabell 7 redovisas anvand utrustning. Kalibreringsprotokoll lamnas pa begaran.

Tabell 7: Kalibrering
Utrustning

Kalibrerad datum

Borrvagn GM75GTT "Bilbo”

2023-05-02
CPT-spets 51804

2023-08-22

3.2.4 Provhantering

Storda geotekniska prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i provtagningspasar och
benadmnts i falt. Provtagning och hantering av jordprover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk falthandbok.

4 HARLEDDA VARDEN

4.1 SKJUVHALLFASTHET

Sammanstillning av korrigerad, odranerad skjuvhallfasthet C, ,
baserat pa CPT-sondering och vingfarsik
C, [kPa]
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Figur 4: Sammanstéllning av korrigerad, odranerad skjuvhéllfasthet.



4.2 SPANNING

Sammanstillning av vertikal effektivspdnning jdmfdrt med
forkonsolideringsspanning, baserat pa CPT-sondering och Hansbos
relation genom vingfdrsdk
Spanning [kPal]
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23W09 CPT o'c
kPa]

----- GW (0,5 m)
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Figur 5: Sammanstallning av vertikal effektivspanning jamfort med forkonsolideringsspanning.

5 VARDERING AV UNDERSOKNING

Undersokningen har utférts med god kvalité och ger en god inblick 6ver de geotekniska férhallandena
och forutsattningarna pa platsen.

Lerans hallfasthet i punkt 23W10 ar mycket hogre an de andra sonderingspunkterna dar lera
patraffats. Detta kan bero att leran &r sandig och/eller att marken avlastats genom urschaktning



6 TILLHORANDE DOKUMENT

6.1 BILAGOR

e Bilagal Laboratorieresultat fran skruvprovtagning.
e Bilaga 2 Utvardering av CPT-sondering

6.2 RITNINGAR

e G-10-1-01 Plan, Skala: 1:1000 (A1)

e G-10-2-01 Sektion A-A, B-B, C-C, Skala: H:1:100, L:1:200 (A1)
o G-10-2-02 Sektion D-D, E-E, F-F, Skala: H:1:100, L:1:200 (A1)
e G-10-2-03 Sektion G-G, Skala: H:1:100, L:1:200 (A1)



SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Uppdrag Odlaren
Kund WSP Sverige AB
Z |Utrustning Sk 2 |utferd 2023-10-10--11/ DP
< Z
£ |Provtagning 2023-09-19--21 8 Granskad 2023-10-12 / AS
(@]
& |Prover inkom 2023-09-22 £ |Provt. till provn. 19-22 dygn
<
= Mtrl- Wy w, P A
§ typ/tjalf.- nm.
£ | Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
8 FYLLNING av mérkgra grusig lerig SAND med vaxt-
a | 23W02 00-12 3B/2
och tegelrester. Mg [grclSa pr, tegel].
FYLLNING av grabrun grusig sandig
1,2-1,5 |TORRSKORPELERA med tegelrester. Mg [grsaCldc, 4B/3
tegel].
FYLLNING av grabrun grusig sandig
1,5-2,2 |TORRSKORPELERA med tegelrester. Mg [grsaCldc, 4B/3
tegel].
Grabrun rostflackig varvig LERA med 35
22-30 . I . 4B/3
torrskorpekaraktar och tunna siltskikt. vCl(dc) (si). 37
Grabrun rostflackig nagot sandig varvig LERA med 42
3,0 - 3,8 |svag torrskorpekaraktdr och enstaka gruskorn. 4B/3 48
(sa)vCl(dc) (gr). 37
FYLLNING av morkgrd grusig SAND med tegelrester.
23W03 00-13 2/1
Mg [grSa, tegell].
Grabrun rostflackig humushaltig sandig
13-16 5B/4
TORRSKORPELERA. (hu)saCldc.
1,6 - 2,0 |Grébrun SAND. Sa. 2/1
Moérkbrun lerig HUMUSJORD med vaxtrester. clHu
23W09 | 0,0-0,25 6A/3
pr.
Gra rostflacki ttjig LERA med inslag av finsand. 115
025 - 1,1 9 9y melag avh 5B/4 104 1)
gyCl (fsa). 113
Gra sandig LERA med enstaka gruskorn och enstaka
1,1-20 | | 4B/3
vaxtrester. saCl (gr) (pr).
Grabrun sulfidflackig siltig varvig LERA med inslag av 73
20-4,0 . 5A/4 47
sand. sivCl (sa) (su). 66
91
23W10 0,3-06 |Grabrun gyttjig LERA. gyCl. 5B/4 88 93
For teckenférklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.
S |1) Harda rostflackar.
Z
<

Unr 2558 LabMind AB | Fannys vég 3, 131 54 Nacka | www.labmind.se Sid 1(2)
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SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

F
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==

Uppdrag Odlaren
Kund WSP Sverige AB
Utrustning Skr 2 |utford 2023-10-10--11 / DP
Provtagning 2023-09-19--21 % Granskad 2023-10-12 / AS
Prover inkom 2023-09-22 £ |Provt. till provn. 19-22 dygn
Mt.rl- Wy w P A
typ/tjalf.- L]
Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
Grabrun rostflackig sandig LERA med véxtrester. saCl 76
23W10 06 -21 4B/3 59
pr. 76
o NP 77
2,1-2,6 |Grabrun sulfidflackig LERA. Cl (su). 4B/3 7 53

For teckenfdrklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.

Unr 2558

LabMind AB | Fannys vég 3, 131 54 Nacka | www.labmind.se

Sid 2(2)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 2,00 m
Start djup 2,00 m
Stopp djup 4,13 m
Grundvattenniva 3,00 m

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr 51804

Projekt  Odlaren 1_93

Projekt nr 10360016

Plats Fasanvégen, Eskilstuna
Borrhdl  23W02

Datum 20230919

Spetstryck g, (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Odlaren 1_93
) - i Projekt nr 10360016
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvdrderare AB . .
s __ . . o Plats Fasanvégen, Eskilstuna
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering 2023-10-19 .
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Borrhal ~ 23W02
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 20230919
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 0 20 40 60 0 50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
070 ] S N A Iy
05-
1,0;FB
1,5
: X Svensk empiri
i o Lunne, dverkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad
2,0 v [HOC]
g | L X "
c X
T 2,54 oc =
el F
: vL XXX
3’0 Cl — XX
| —EL] x Xi
3,5 vL g
I 1 /B e o )
4,0_Sa el D %S xX x + X 0 0
4,5
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Odlaren 1_93
Projekt nr 10360016

Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvdrderare AB Plat = . Eskilst
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering 2023-10-19 ats . asanvagen, Eskiistuna
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Borrhal ~ 23W02
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 20230919
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
oo Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 0 10 20 30 40
0,5
1,0; FB
1,5
2,0 v [HOC]
] (o] X
- [o] X
- [o] © X
g L 0 X
c o X
T 2,59 oc 0 © X X
/§ o [o] X
~ 1 of x
] (o] ° X X
B vL o [o] XX
30 Cl — o] - X
’ . [o] X
, e x "
. OO XX
o] X
357 w g X
0 X
. X
q X
. o X
[o] X
. [o]
| | [ M TOC]
470_Sa - D
4,5
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2023-11-01

C P T - sondering

Projekt Plats Fasanvagen, Eskilstuna
Odlaren 1_93 .
10360016 Borrhal 23W02
Datum 20230919
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,13 m Vatska i filter
Grundvattenyta 3,00m Operator Jamil Mohammed
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51804 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-08-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢, 0,000 Efter 35,30 0,00 0,11
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 35,30 0,00 0,11
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omréde Faktor | Omrdde Faktor | Omréde Faktor Po_rtr.y ok (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,00 1,80 FB
2,00 4,00 0,50
Anmarkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3361\10360016\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvarderingar\23w02.CPW




CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

Odlaren 1 93

Projekt nr 10360016

Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Plat = . Eskilst
Start djup 0,00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . asanvagen, eskiistuna
Stopp djup 4,27 m Forborrat material Utrustning Borrhal ~ 23W09
Grundvattennivd 0,50 m Geometri Normal Sond nr 51804 Datum 20230921
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup 0,00 m

Referens

my

Niva vid referens

Forborrat material

Utvarderare

AB

Projekt

Odlaren 1 93

Projekt nr 10360016

Plats

Datum for utvardering 2023-10-19 . Fasanvagen, Eskilstuna
Grundvattenyta 0,50 m Utrustning Borrhal ~ 23W09
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 20230921
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Odlaren 1_93
, . . « Projekt nr 10360016
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvdrderare AB P| ': = . Eskilst
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering 2023-10-19 ats . asanvagen, Eskiistuna
Grundvattenyta 0,50 m Utrustning Borrhal ~ 23W09
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 20230921
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40
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C P T - sondering

2023-11-02

Projekt Plats Fasanvagen, Eskilstuna
Odlaren 1_93 .
10360016 Borrhal 23W09
Datum 20230921
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 427 m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,50 m Operator Jamil Mohammed
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51804 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-08-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢, 0,000 Efter -1,00 0,30 0,02
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff -1,00 0,30 0,02
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass  SK1
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,50 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,25 1,80
0,25 1,10 1,70 1,00
1,10 2,00 1,70 0,80
2,00 4,50 1,70 0,80
Anmarkning
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 2,54 m
Grundvattenniva 1,00 m

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr 51804

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Odlaren 1 93
Projekt nr 10360016

Fasanvégen, Eskilstuna
23W10
20230920

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Odlaren 1_93
) - i Projekt nr 10360016
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvdrderare AB . .
S __ . . o Plats Fasanvégen, Eskilstuna
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering 2023-10-19 .
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Borrhal ~ 23W10
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 20230920
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 0 20 40 60 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
0’0 e ‘x X ‘ Xo
Iy x x
0,2+ X X KZ
0,4 .
0,6 XX
0,8 -
1’0 : X Svensk empiri
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X + Lunne, normalkonsoliderad
1,2 .
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c 1,4 X
©
3 X
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1,8 >
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2,2 -
2,44
2,6
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Odlaren 1_93
L Projekt nr 10360016
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare AB p|0':e F03 OO.. Eskilst
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2023-10-19 ats . asanvagen, £skiistuna
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Borrhal ~ 23W10
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 20230920
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 400 O 20 40 60 80
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2023-11-02

C P T - sondering

Projekt Plats Fasanvagen, Eskilstuna
Odlaren 1_93 .
10360016 Borrhal 23W10
Datum 20230920
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,54 m Vatska i filter
Grundvattenyta 1,00 m Operator Jamil Mohammed
Referens my Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51804 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-08-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢, 0,000 Efter 7,70 2,40 1,17
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 7,70 2,40 1,17
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omréde Faktor | Omrdde Faktor | Omréde Faktor Po_rtr.y ok (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass  SK1

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart

0,00 0,30 1,80
0,30 0,60 1,80 0,90
0,60 2,50 1,80 0,60

Anmarkning
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ANVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN:  SWEREF99 16 30
SYSTEM I HOJD:  RH 2000

FORKLARINGAR

FOR GEOTEKNISKA BETECKNINGSSYSTEM, SE
SGF'S HEMSIDA: www.sgf.net

23WXX - UNDERSOKNING UTFORD AV WSP AR
2023

X - UNDERSOKNING UTFORD AV GREN
CONSULTING AR 2022
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