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1. INLEDNING 

Structor Södertälje har fått i uppdrag 

av Moko AB (Emre Inecki) att ta fram 

ett kortare dagvatten-PM som 

underlag till plansamråd för 

fastigheterna Valnöten 6 & 14 i 

Eskilstuna kommun. Detta PM ska 

beskriva hur dagvattenhantering 

planeras inom fastigheterna för att 

uppfylla gällande krav. Syftet med 

detaljplanen är att bygga om en 

gammal industrifastighet till en 

bostadsfastighet med flera höghus 

och en innegård.  

 

Figur 1. Skärmklipp på ortofoto och tomtgränser 

på utredningsområdet (hitta.se).  

 

  

Valnöten 6 

Valnöten 14 



 

 

 

 

 Valnöten 6 & 14 

 2022-12-16 

  s 5 (29) 

DAGVATTEN PM | Valnöten 6 & 14 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. OMRÅDESBESKRIVNING 
 

Valnöten 6 och 14 ligger i ett industriområde i Eskilstuna, se figur 2. Utredningsområdet 

är i princip helt hårdgjort och består av industribyggnader och asfalt. Norr om 

utredningsområdet ligger Eskilstunaån som mynnar ut i Mälaren. Utredningsområdet i sin 

helhet består av kvartersmark, dvs. det finns inga gator eller allmän platsmark inom 

utredningsområdet.  

 

  

  

 

Eskilstunaån 

Figur 2. Orienteringsfigur där utredningsområdets ungefärliga placering är markerat med en röd prick (eniro.se). 
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2.1.1. BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Befintlig dagvattenhantering inom utredningsområdet är inte känd i dagsläget. Baserat på 

underlag från GoogleMaps antas det dock att avrinning från tak sker till slutna stuprör 

och att avrinning från de hårdgjorda markytorna sker till dagvattenbrunnar. All avrinning 

från utredningsområdet leds via lokalt ledningsnät ut till servisanslutning i Björksgatan, (se 

följande avsnitt 2.1.2 Befintliga VA-ledningar). Det finns inga kända reningsanläggningar för 

dagvatten inom utredningsområdet.  

Figur 3 nedan redovisar rinnvägarna inom utredningsområdet.  

 

Figur 3. Rinnvägar och lågpunkter för dagvatten. Utredningsområdet är markerat med svart polygon och avrinning 

från området markerat med röda pilar (scalgo.com/live). 
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2.1.2. BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR 

I figur 4 nedan redovisas befintliga VA-ledningar i närheten av utredningsområdet. 

Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med servisanslutningar som nyttjas idag finns 

öster om utredningsområdet i Björksgatan (utmärkta i figur 4). Söder om 

utredningsområdet i Gredbyvägen finns befintliga dagvattenledningar.  

Det finns inga kända problem med dagvattennätet i anslutning till utredningsområdet och 

kapaciteten ska inte heller vara begränsande1. 

 

Figur 4. Befintligt ledningsnät i anslutning till utredningsområdet. Utredningsområdet är markerat med en svart linje. 

  

 

1 Från möte med Eskilstuna kommun 2022-11-29. 

Befintliga servisanslutningar 

mot Björksgatan.  
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2.1.3.  PLANERAD EXPLOATERING 

Nydaningen av området innefattar fem nya huskroppar som ersätter befintliga hus inom 

området, se figur 5. Ett garage planeras anläggas under markplan. Gårdsmarken planeras 

bestå av hårdgjorda ytor och grönytor.  

 
Figur 5. Illustrationsplan 2022-11-21. 
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2.2. RECIPIENT 

2.2.1. RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Recipienten för ytlig avrinning från utredningsområdet är Eskilstunaån. Eskilstunaån har 

måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status2. Den ekologiska statusen är 

måttlig på grund av övergödning och fysisk påverkan i vattendraget.  

Den kemiska statusen klassificeras som uppnår ej god på grund av miljögifter i vatten.  

 

Tabell 1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för recipienten Eskilstunaån. 
      

Ekologisk statusklassning Dålig 
Otillfreds-

ställande 
Måttlig God Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav     X (2033) 

Kemisk statusklassning Uppnår ej god God 

Status X  

Kvalitetskrav  X 

   

 

2.2.2. MARKAVVATTNINGSFÖRETAG OCH VATTENDOMAR 

Inga markavvattningsföretag finns inom utredningsområdet.  

Ett krav på dagvattenhanteringen i och med den planerade exploateringen är att 

dagvattenflödena från utredningsområdet ej får öka jämfört med befintlig situation vid ett 

20-årsregn regn. Därmed kommer inte eventuella okända markavvattningsföretag som 

skulle finnas mellan utredningsområdet och recipienten Eskiltunaån bli påverkade.  

Angående vattendomar finns det inga ytvattendrag på fastigheterna och enligt 

Länsstyrelsens vattenkarta finns det inga vattenskyddsområden i närheten av 

fastigheterna. Således finns det inga vattendomar som skulle påverka 

utredningsområdet.  

2.3. GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

2.3.1. JORDARTER OCH JORDDJUP 

Enligt SGU: s jordartskarta (skala 1:25 000 - 1:100 000) består utredningsområdet av 

glacial och postglacial lera, figur 7. Jorddjupet är 10 – 20 m i största delen av området och 

 

2 Eskilstunaån - Torshällaån - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35637530
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5 – 10 m i den sydöstra delen. Infiltration i lera är begränsad på grund av dess låga 

genomsläpplighet.  

 

 

Figur 6. Till vänster: SGU: s jordartskarta där gult redovisar glacial och postglacial lera. Till höger: SGU: s 

jorddjupskarta där orange redovisar 5 – 10 m och rött redovisar 10 - 20 m jorddjup. Utredningsområdet är markerat 

med svart.   
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3. RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Eskilstuna kommun har tagit fram en dagvattenplan och dagvattenpolicy3. Sammanfattat 

säger dagvattenpolicyn att arbetet med dagvatten i Eskilstuna ska bidra till att:  

- förbättra vattenkvalitén i sjöar och vattendrag som tar mot dagvatten  

- den naturliga grundvattenbildningen ska inte påverkas negativt  

- skador minimeras vid kraftiga regn  

- dagvatten ses som en resurs  

- vara samhällsekonomiskt effektiv och präglas av samverkan.  

För att uppnå ovan nämnda ska vissa principer enligt dagvattenpolicyn vara vägledande i 

dagvattenarbetet:  

- Bra dagvattenhantering ska säkerställas vid nybyggnation och åtgärdas vid 

befintliga områden när det ger mervärden  

o Inte mer avrinning efter exploateringen vid 20-års regn inklusive klimatfaktor  

- Dagvattnets uppkomst ska förebyggas och fördröjning och rening ska ske i lokala 

öppna system  

o Första 20 mm regn ska fördröjas på fastigheten  

- Planering av dagvattenhantering anpassas till förändrat klimat  

o Dagvattensystem dimensioneras med klimatfaktor 1,25  

- Dagvatten ska nyttjas som resurs  

- Samverka effektivt  

o Dagvattenfrågan ska vara med i hela stadsbyggnadsprocessen från tidiga 

skeden  

Eskilstuna kommun skiljer begreppen ”kraftiga regn” och ”skyfall”, varav kraftiga regn avser 

händelser som dagvattenanläggningar ska vara dimensionerade för att klara och skyfall är 

regn som leder till (kontrollerade) översvämningar. 

  

 

3 Dagvattenplan för Eskilstuna kommun (2020-10-22) och Policy för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun (2020-10-22). 
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4. DAGVATTENBERÄKNINGAR 

4.1. MARKANVÄNDNING 
Nedan beskrivs markanvändningen inom utredningsområdet.  

Befintlig situation – I befintlig situation är hela utredningsområdet hårdgjort och består av 

tak och asfalt / parkering, se figur 7.  

 

Figur 7. Befintlig situation där utredningsområdet är inom den röda markeringen. Källa: eniro.se 2022-11-16 

 

Planerad situation – I planerad situation har andelen hårdgjord yta inom 

utredningsområdet minskat. Området kommer fortfarande till stor del bestå av hus och 

asfalt men även planteringar med fördröjning, se figur 5. 

I tabell 2 nedan redovisas ytorna för befintlig och planerad situation med 

avrinningskoefficienter samt sammanvägda avrinningskoefficienter. 

Avrinningskoefficienterna baseras på värden från Svenskt Vatten P110.  
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Tabell 2. Markanvändning med tillhörande areor och avrinningskoefficienter. 
    

Markanvändning Avrinningskoefficient [-] 
Area [m2] 

Befintlig situation Planerad situation 

Tak 0,9 4006 4254 

Asfalt 0,85 5050 1141 

Plantering 0,1  1141 

Odling 0,1  60 

Total area [m2] 9056 9056 

Sammanvägd avrinningskoefficient (1) 0,87 0,77 

Total reducerad area [m2] 7898 6970 

(1) Sammanvägd avrinningskoefficient=total reducerad area/total area  

4.2. DAGVATTENFLÖDEN OCH ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM 
Dagvattenflöden har beräknats utifrån befintlig och planerad situation utifrån Ekvation 1 

(baserad på rationella metoden från Svenskt Vatten P110).  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐾𝑓     Ekv 1 

där Qdim är dimensionerande dagvattenflöde (l/s), A är area (ha), ϕ är avrinningskoefficient (-), i 

är regnintensitet (l/s ha) och Kf är klimatfaktor (-). 

Dagvattenflöden för befintlig och planerad situation redovisas i tabell 3 nedan. Planerad 

situation bedöms vara ”Tät bostadsbebyggelse” och dimensioneras därför utifrån 

återkomsttid på 5 år för fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå, med en rinntid på 

10 minuter för båda situationerna, enligt minimikrav i Svenskt Vatten P110.  

 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad situation. 
      

 5-årsflöde (l/s 20-årsflöde (l/s) 

Befintlig situation 140 230 

Planerad situation (före 

fördröjning) 
160 250 

Planerad situation (efter 

fördröjning) 
50 150 

 

Klimatfaktor inkluderas inte i befintlig situation. I planerad situation ingår klimatfaktor på 

1,25. 

För att kunna fördröja 20mm nederbörd inom fastighetsmark, som är kravet från EEM, 

krävs en fördröjningsvolym på ca 140 m3. Beräkningen av fördröjningsvolym är utförd enligt 

Ekvation 2. 

𝐴𝑟𝑒𝑑[𝑚
2] ∗ 𝑉[𝑚] = 6970[𝑚2] ∙ 0,02[𝑚] = 139,4m3   Ekv 2 
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5. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1. PRINCIPLÖSNINGAR 
Detta kapitel beskriver de principlösningar som finns placerade på systemlösningskartan i 

efterföljande kapitlet 5.2 Systemlösning.  

5.1.1. GRÖNA TAK  

Gröna tak kan anläggas på alla möjliga typer av tak, förutom tak med trästomme för att 

undvika fuktproblem. Gröna tak kan reducera och fördröja mängden dagvatten, utan att ta 

någon extra yta på anspråk. Denna gröna yta bidrar med biologisk mångfald, skapar bättre 

luftkvalité och vackrare miljö, samtidigt som den isolerar mot värme, kyla och buller. Ett 

grönt tak med tjocklek på mindre än 150 mm kan fördröja ca 5 mm om taket är torrt, medan 

ett grönt tak på 150 mm eller tjockare kan fördröja uppemot 20 mm4.  

 

 

Figur 8. Illustration av ett grönt tak4.  

Under etableringsfasen är det speciellt viktigt att följa upp hur valda växter lyckats etablera 

sig. Det kan finnas behov av bevattning, kompletterande sådd eller plantering. Ogräs kan 

behöva rensas bort för hand. Till det löpande underhållet hör kontroll av 

dräneringsstrukturer, hängrännor och stuprör. Det är viktigt att se till så att dessa inte växer 

igen eller sätts igen av dött växtmaterial och vegetationsrester. Eventuella behov av 

bevattning och gödsling behöver följas upp. Växtligheten skyddar takets tätskikt från skador 

som kan orsakas av t.ex. snöskottning5. Se illustration av ett grönt tak på figur 8 ovan.  

5.1.2. REGNBÄDD 

Regnbäddar är en typ av nedsänkt planteringsyta som kan fördröja och rena dagvatten. 

Fördröjningen sker till följd av en nedsänkning ovan växtjorden där dagvattnet kan 

 

4 Lokalt omhändertagande av dagvatten vid ombyggnation och nyproduktion, Johan Gutborn & Niklas Holmén (2020) 
5 Tekniska lösningar | Dagvatten (stockholmvattenochavfall.se) 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/tekniska-losningar2/
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ansamlas innan det infiltreras neråt. Under fördröjningsytan och växtjorden finns ett 

sandbaserat filtermaterial som bidrar med rening när dagvattnet passerar genom detta. 

Därefter kommer dräneringslagret där även en dräneringsledning finns. För att leda 

dagvattnet vidare när fördröjningsytan är full bör även en bräddfunktion finnas. Se figur 9 

för utformning.  

Beroende på den underliggande markens infiltrationskapacitet kan växtbäddar antingen 

ha en öppen eller tät botten.  

 

 
Figur 9. Principskiss av en regnbädd med nedsänkt fördröjningszon (Nedsänkt växtbädd från Stockholm Vatten och 

Avfall). 

 

Både partikelbundna och lösa föroreningar kan avlägsnas i en regnbädd och ackumuleras 

främst på filterytan, vilket gör att ytlagret kan bli igensatt.  För att upprätthålla funktionen 

behöver ytlagret luckras upp eller avlägsnas. Dessutom krävs regelbunden bevattning när 

växtbädden etableras. Därefter krävs återkommande ogräsrensning, växtskötsel samt 

inspektion och rensning av inlopp.  

5.1.3. INFILTRATION I GRÖNYTA  

Grönytor kan användas för att fördröja, rena och avleda dagvatten. Tekniken är enkel, billig 

och driftstabil. Den kan användas för att på plats ta hand om dagvatten från vägar, gator, 

parkeringsplatser, tak och bostadsgårdar med hårdgjord yta. Vattnet leds till ytan på bred 

front. Infiltrationsförmågan kan förstärkas om sand blandas in i det jordlager som ligger 

närmast gräsytan. Ytan kan också göras skålformad5. Se illustration på figur 10 nedan.  
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Figur 10. Principskiss för infiltration i en vanlig grönyta. (Stockholm Vatten och Avfall). 

 

En tumregel är att en vanlig plan grönyta ska vara lika stor, eller dubbelt så stor som 

avvattningsytan för att kunna ta hand om en nederbördsvolym på 20 mm.  

Grönytan underhålls med renhållning och gräsklippning om växtligheten består av gräs. 

Ytan kan under tiden bli igensatt och kan återställs genom att ytlagret luckras eller tas bort5.  

5.1.4. SKELETTJORD  

Skelettjord fördröjer och renar dagvatten men skapar även en bra miljö för träd, i samband 

med hårdgjorda ytor. Ytbehovet för skelettjord är 5 - 20 % av den hårdgjorda 

avrinningsytan. Underhållning av skelettjord består av löpande skötsel av grönska, och 

rensning av anslutande brunnar. 6 Se illustrationsbild på figur 11 nedan.  

 

Figur 11. En principbild av skelettjord med dräneringsledning under och anslutning till en brunn med sandfång.6 

 

 

6 Skelettjordar | VA-guiden (vaguiden.se) 

https://vaguiden.se/dagvatten/anlaggningswiki/skelettjord/


 

 

 

 

 Valnöten 6 & 14 

 2022-12-16 

  s 17 (29) 

DAGVATTEN PM | Valnöten 6 & 14 

5.1.5. KASSETTMAGASIN  

Kassettmagasin används för att fördröja och rena dagvatten. Efter passage genom 

magasinet leds vattnet vidare till en dagvattenledning eller ett öppet dike.  

 

 
Figur 12. Bild på ett kassettmagasin. (Stockholm Vatten och Avfall). 

Reningseffekten beror på att partikelbundna föroreningar sedimenterar i magasinet och 

reningsgrad beror på flödesförhållandena. Avskiljningsförmågan kan ligga på 30 - 65 

procent för totalhalt av metaller och upp till 50 procent för totalfosfor. Även partikelbundna 

oljeföroreningar avskiljs (genom sedimentation). Anläggningarna med utlopp under 

vattenytan kan avskilja flytande olja. Förmågan att avskilja kväve är låg eftersom kväve som 

regel förekommer i löst form. Avskiljande filter och tillsats av fällningskemikalier kan öka 

reningsgraden för partikelbundna föroreningar och göra det möjligt att även fånga lösta 

föroreningar. 

Kassettmagasin ska regelbundet spolas rent från sediment. Vid tömning/spolning av 

magasinet ska man hantera sediment på ett sätt som inte skapar risk för utlakning av 

föroreningar5. Se bild på ett kassettmagasin på bild 12 ovan.  

5.2. SYSTEMLÖSNING  
Den föreslagna systemlösningen presenteras i figur 13 nedan, samt bilaga 2. Nederbörd 

som faller på de gröna taken fördröjs där. De gröna taken behöver ha en mäktighet på 

15cm för att kunna ta hand om 20mm regn. Överskottsvatten leds vidare med stuprör till 

regnbäddar eller lokalt ledningsnät för dagvatten. Takytorna utan gröna tak avvattnas direkt 

till stuprör. Den nordvästra byggnaden utan grönt tak kan ledas till regnbädden i nordväst 

medan takytan i sydväst utan grönt tak avvattnas med stuprör till gröytan på innergården 

samt magasinet. 

Gårdsytan avvattnas i huvudsak med hjälp av höjdsättningen till grönytor med fördröjning, 

samt skelettjord. För att uppnå det totala fördröjningsbehovet krävs även ett 

kassettmagasin placerat i söder, se figur 13.  
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De nya byggnaderna underbyggs av garage. Garagen antas utformas som torrgarage, dvs 

utan anslutning till varken dag-, eller spillvattennätet. Regn och smältvatten i garagen 

föreslås att samlas upp i rännor i låglinjer för att tömmas med hjälp av slamsugning vid 

behov. Allt dagvatten leds efter rening och fördröjning till anslutningspunkt i sydväst. 

Lösningen baseras mycket på gröna tak, då nästan hälften av områdets yta ska bli tak och 

möjligheter för lokal dagvattenhantering inom området annars är begränsad. Vattnet som 

faller på de gröna taken fördröjs och bidrar med andra värden som biologisk mångfald, 

bättre luftkvalité och vackrare miljö. Även regnbäddar och grönytan bidrar till vackrare miljö 

samtidigt som de ger både flödesutjämning och hög rening av dagvatten. Skelettjorden 

skapar flödesutjämning och även den renar dagvattnet. Med skelettjord kan ytor användas 

effektivt i och med magasinet ligger nära ytan. Kassettmagasin jämnar ut dagvattenflödet 

och möjliggör användning av ytan ovan magasinet.  

 

 

Figur 13. Systemlösning för dagvattenhantering vid Valnöten 6 & 14. 
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5.2.1. DIMENSIONERING FÖR FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN 

Totalt behöver 140m3 dagvatten fördröjas inom utredningsområdet. Se erforderliga 

fördröjningsvolym uppdelat till föreslagna dagvattenanläggningar i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4. Erforderliga fördröjningsvolymer.  
      

Anläggning  

Erforderlig fördröjning  

Area Volym 

Gröna tak  3 gröna tak 53 m3 

Regnbäddar 
Västra ≥ 59 m2 

Norra ≥ 39 m2 
10 m3 

Grönyta   15 m3 

Skelettjord ≥ 82 m2 25 m3 

Kassettmagasin   40 m3 

Total erforderlig volym   > 140 m3 

 

Gröna tak 

Totalt planerad area (samtliga flacka tak) uppgår till 2667m2. Med en mäktighet på 15 cm 

kan taken därmed fördröja och magasinera ca 20 mm nederbörd, vilket gör det möjligt att 

omhänderta 53,3 m3 dagvatten.  

I en situation där gröna tak exkluderas måste dess erforderliga fördröjningsvolym 

tillgodoses på något annat sätt. Om gröna tak exkluderas från föreslagen systemlösning 

måste därför 49 m3 dagvatten fördröjas i andra anläggningar, vilket kan bli ett problem 

eftersom det inte finns så mycket utrymme för fördröjning inom utredningsområdet. 

Huvudsyftet med gröna tak är fördröjning och de bidrar i princip inte med någon rening, 

delvis eftersom vattnet som faller på taken är förhållandevis rent (rinner inte på någon yta 

innan).  

Regnbäddar  

Med en ytlig fördröjningszon på 100 mm blir erforderlig fördröjningsvolym 28,5 m3. 

Höjdsättningen gör det möjligt att leda det ena sadeltaket och en del av den hårdgjorda 

markytan till regnbäddar, vilket gör att dessa kommer kunna omhänderta 19,6 m3 

dagvatten. För att uppfylla fördröjningskravet krävs en minimiyta på 196 m2 för regnbäddar.   

Grönyta med fördröjning  

En grönyta som är lika stor som avvattningsområdet kan ta hand om 20mm nederbörd. 

Detta innebär att grönytorna inom området kan ta hand om 15,1 m3 dagvatten.  
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Skelettjord  

Med 30 % porositet och ett djup på 1 meter kan 25 m3 fördröjas på en 82 m2 area.  

Kassettmagasin 

För att fördröja resterande dagvatten från den hårdgjorda ytan inom området anläggs ett 

kassettmagasin på 60 m3 som då kan ta hand om 54m3 dagvatten.  

Total erforderlig magasinsnivå inom området blir således 142m3 vilket uppfyller 

fördröjningskravet på 140m3.  

 

5.3. SERVISANSLUTNING 
Enligt muntlig uppgift från VA-huvudmannen1 kan dagvattnet från kassettmagasinet, dvs. 

båda fastigheternas dagvatten, ansluta till den kommunala dagvattenledningen vid 

sydvästra sidan av fastigheten. Anslutningspunkten blir i sydvästra delen av området 

eftersom marken inom området lutar ditåt.  

Tillhandahållna markhöjder inom utredningsområdet är mycket begränsade men utifrån 

de höjder som finns antas marknivån vid magasinet vara +11m. Utifrån att magasinet är 

1m djupt och har en täckning på 40 cm (tillräcklig täckning vid normal last, ej trafiklast), blir 

vattengången på ledningen från magasinet +9,6. Avståndet mellan magasinet och 

anslutningspunkten är ca 15 m och vattengången vid anslutningspunkten är +9,49. Det 

innebär att lutningen på ledningen mellan magasinet och anslutningspunkten blir 7‰. Det 

är en förutsättning, för att få tillräckligt fall på ledningen till förbindelsepunkten, att 

marknivån är minst +11m vid magasinet samt att det inte placeras under trafikerad väg 

(kräver mer än 40 cm täckning).  
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6. FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Föroreningsbelastningen beräknas för utredningsområdet för befintlig och planerad 

situation i dagvatten- och recipientmodellen StormTac web (webbversion 22.3.2). För 

respektive markanvändningstyp används schablonhalter för föroreningshalter, vilka 

baseras på resultat från flödesproportionella provtagningar från olika typer av 

markanvändningar. Beräkningar med schablonhalter ska därför ses som ungefärliga då 

modellen inte speglar de unika förhållanden som finns på olika platser och vid olika 

tidpunkter. Resultaten för föroreningsberäkningarna presenteras i Tabell 5 och 6 nedan.  

Tabell 5. Förväntad föroreningshalt i dagvattnet från utredningsområdet i befintlig och planerad situation, före och 

efter rening.  
       

Ämne Enhet  
Befintlig 

situation  

Planerad situation  

utan rening  

Planerad situation  

med rening 
Riktvärde (1) 

P µg/l 80 160 90 160 

N µg/l 1600 1600 1100 2000 

Pb µg/l 5,3 4,6 1,5 8 

Cu µg/l 18 16 9,2 18 

Zn µg/l 49 37 11 75 

Cd µg/l 0,5 0,38 0,075 0,4 

Cr µg/l 13 11 5,4 10 

Ni µg/l 6,1 5,6 1,5 15 

SS mg/l 42 41 16 40 

BaP µg/l 0,033 0,032 0,0064 0,03 

(1) Riktvärden för föroreningsämnena, källa: StormTac Web v.22.3.2.  

Tabell 6. Förväntad årlig föroreningsbelastning i dagvattnet från utredningsområdet, för befintlig situation och 

planerad situation, innan och efter rening.  
       

Ämne Enhet  
Befintlig 

situation  

Planerad situation  

utan rening  

Planerad situation  

med rening 
Reningseffekt (%) 

P kg/år 0,4 0,56 0,32 20 

N kg/år 8 5,8 3,9 50 

Pb g/år 26 16 5,4 80 

Cu g/år 89 58 33 60 

Zn g/år 240 130 38 85 

Cd g/år 2,5 1,4 0,27 90 

Cr g/år 63 39 19 70 

Ni g/år 30 20 5,4 80 

SS kg/år 210 150 57 70 

BaP mg/år 160 280 23 85 
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Tabell 5 visar att samtliga halter med undantag för fosfor och kadmium beräknas minska i 

och med den planerade exploateringen och de föreslagna reningsåtgärderna.  

Tabell 6 visar att belastningen minskar för samtliga beräknade ämnen. I och med en 

minskad belastning bedöms inte nydaningen av utredningsområdet innebära en 

försämrad möjlighet att nå MKN i recipienten.  

Det bör även noteras att dagvattenanläggningars reningseffekt varierar över året, med 

lägre reningseffekt under årets kallare vintermånader. Detta då infiltrationen minskar pga. 

tjäle och den mikrobiologiska aktiviteten i jordlager och mark är begränsad.  
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7. ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

7.1. KRAFTIGA REGN 
Vid större regn än det dimensionerande regnet kommer dagvattnet avledas ytligt eftersom 

dagvattensystemen är fulla. För att minska risken för byggnader och anläggningar vid 

extrema regn är det viktigt att marken höjdsätts så att byggnader ligger högre än 

omkringliggande mark. De sekundära avrinningsvägarna planeras i samband med 

höjdsättningsplanen till fastigheten, men en möjlig princip presenteras i figur 14 nedan.  

 
Figur 14. Ytliga avrinningsvägar i framtida planerad situation. 

 

Rinnvägarna i figur 14 (s. 6 i kapitel 2.1.1) visar att ytvattnet i dagsläget rinner norrut längs 

Björksgatan mot Eskilstunaån som ligger ungefär 400 meter bort. Vid skyfall är det viktigt 

att vattnet kan brädda från gårdsytan till gatumark. Gårdsytor höjdsätts med lutning utifrån 

byggnaderna mot låglinjer, och på det sättet leds vattnet till platser där säker översvämning 

kan ske. Det ska finnas god säkerhetsmarginal till nivån för färdigt golv i byggnadernas 

entréer. Extra viktigt är det även att utforma höjdsättningen kring kvarterens garageinfarter 

för att undvika att ytledes avrinnande dagvatten inte flödar in i kvarterens källare.  
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Tabell 7 nedan visar att 100-årsflödet, trots fördröjningsåtgärder kommer att öka och bli 

110 % av dagens flöde, i och med klimatpåverkan. Framtida ökande regnmängder högre 

större krav på dagens planering, inklusive bland annat planering av golvnivåhöjder och 

planering av ytliga avrinningsvägar.  

 

Tabell 7. Beräknade flöden vid 100-årsregn.  
 100      

 100-årsflöde (l/s) 

Befintlig situation (exklusive klimatfaktor) 386 

Planerad situation (inklusive klimatfaktor) 426 
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8. SLUTSATS 

• Dagvattenflödet beräknas öka från 140 l/s (befintlig situation exklusive klimatfaktor) 

till 160 l/s (planerad situation inklusive klimatfaktor, utan fördröjning) vid ett 5-

årsregn, till följd av klimatfaktorn. Efter fördröjning enligt fördröjningskravet 

beräknas flödet till 50 l/s (planerad situation inklusive klimatfaktor, med fördröjning). 

• Den erforderliga fördröjningsvolymen inom utredningsområdet är 140m3.  

Föreslagen dagvattenhantering möjliggör en fördröjningsvolym på 142m3. Detta 

uppnås genom gröna tak, regnbäddar, grönytor, skelettjordar och kassettmagasin  

• Föroreningsbelastningen från utredningsområdet beräknas minska för samtliga 

beräknade ämnen. Därmed förhindras inte möjligheterna att uppnå MKN i recipient 

Eskilstunaån. 

• Höjdsättning inom utredningsområdet i framtiden ska ta hänsyn till ytliga 

flödesvägar vid extrema regn.  

Planerad dagvattenhantering bidrar till dagvattenplanens och dagvattenpolicyns mål:  

- Reningsåtgärder förväntas att minska näringsämnen jämfört med befintlig situation, 

vilket påverkar recipientens vattenkvalitet positivt.  

- Långsam infiltration av dagvatten vid regnbäddar och grönytor bidrar till den 

naturliga grundvattenbildningen, samtidigt som markförhållandena begränsar 

påverkan på grundvatten i och med långsam infiltration i leran.   

- Fördröjningsåtgärder minskar omgivningspåverkan vid kraftiga regn liksom 

höjdsättningen med hänsyn till sekundära avrinningsvägar gör det vid skyfall  

- Gröna tak, regnbäddar och gröna ytor är synliga åtgärder som bidrar till vackrare 

miljö och är exemplar av att nyttja dagvatten som resurs.   
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9. INFÖR NÄSTA SKEDE 

Enligt muntlig uppgift från VA-huvudmannen vid ett projektmöte ska fastighetens 

dagvattensystem kunna ledas till det kommunala nätet vid Gredbyvägen. Kapaciteten i 

ledningsnätet behöver säkerställas inför projektering. 
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10. BILAGOR 

Bilaga 1. Föroreningsberäkningar (StormTac)  

Bilaga 2. Systemlösning.   

 

  


