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Valnéten 6 och 14 2021-12-22
1 Objekt

Pa uppdrag av och i samarbete med Structor Miljéteknik AB har Loxia utfort geoteknisk undersékning
for ombyggnad inom Valnoten 6 och 14, Eskilstuna kommun. Structors uppdragsgivare ar Sibs AB

2 Syfte

Denna Marktekniska Undersokningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) utgoér en sammanstéllning av
resultat fran utforda geotekniska undersokning med syfte att utgéra underlag for projektering och
utférande av planerade byggnader samt markarbeten.

3 Underlag fér undersékningen
Underlag fér undersékningen har erhallits fran bestéllaren i form av;

e "Provplan forslag 1 med nybyggnad”, upprattad av Structor, daterad 2021-10-18
e Grundkarta, erhallen 2021-10-27

4 Styrande dokument

e SS-EN 1997-2

e SS-EN ISO 146881 och 14688-2

o  Geoteknisk falthandbok — SGF Rapport 1:2013

e Undersokningspunkterna betecknas i enlighet med SGF/BGS beteckningssystem
e AMA Anlaggning 20

e SS-ENISO 17892-1:2014

e 55027120

5 Geoteknisk kategori
Dimensioneringen skall ske i lagst Geoteknisk Kategori 2 (GK2).

6 Arkivmaterial
Inga tidigare geotekniska undersdkningar for omradet har erhallits.

7 Befintliga forhallanden
7.1 Topografi

Markytan inom omradet ar relativt plan. Marknivan i undersdkta punkter varierar mellan +10,5 och
+11,0 (RH 2000).

7.2 Ytbeskaffenhet

Omradet utgors av asfalterade ytor i form av asfaltsplaner och férvarings- och transportytor.
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7.3 Befintliga konstruktioner
Inom omradet finns idag mindre industri-, verkstads- och kontorslokaler samt upplag och
forvaringsplatser for bland annat bilar, under skarmtak.

8 Positionering
Plansystem inom omradet dr Sweref99 16 30 och hojdsystem RH 2000.

Undersokningspunkterna dr inmatta av faltgeotekniker med GPS med noggrannhet enligt
Matningsklass B.

9 Geotekniska faltundersékningar
9.1 Utforda faltforsok

Vid undersokningen har féljande faltfoérsok skett;

¢ Mekanisk trycksondering (Tr) i 22 punkter
¢ Slagsondering (SIb) i 8 punkter
e CPT-sonderingi 1 punkt

Resultatet av undersokningen redovisas pa ritning G-10.1-001 & G-10.2-001 — G-10.2-003.

9.2 Utférda provtagningar
Vid undersokningen har foljande provtagningar skett;

e Skruvprovtagning (Skr) i 6 punkter
¢ Kolvprovtagning (Kv) i 1 punkt

9.3 Unders6kningsperiod
Geoteknisk faltundersdkning har utforts under borjan av november manad 2021.

9.4 Faltingenjor
Faltarbetet har utforts av Loxia Geotest AB under ledning av ansvarig faltgeotekniker Oscar Mark-
lund.

9.5 Kalibrering och certifiering
Loxia Geotest AB genomfor regelbunden kontroll och kalibrering av foretagets faltutrustning.

10 Geotekniska laboratorieundersdkningar

10.1 Utférda undersokningar
Vid undersoékningen har féljande laboratorieundersokningar utforts;
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e Okular jordartsbendamning inklusive materialtyp och tjalfarlighetsklass
e Rutinanalys av vissa stérda prover pa lera

e Rutinanalys av vissa ostorda prover pa lera

o CRS-forsok pa vissa ostorda prover pa lera

Resultatet av undersékningen redovisas i bilaga 1-3.

10.2 Undersokningsperiod

Undersokning har utforts under slutet av november och borjan av december manad 2021.

10.3 Laboratorieingenjor
Undersokning har utforts pa Loxia Geolab i Stockholm.

10.4 Kalibrering och certifiering
Anvant laboratorium féljer de standarder och rutiner som presenteras i kapitel 4.

10.5 Provforvaring

Inlamnade prover forvaras svalt pa laboratoriet.

11 Hydrogeologiska undersdkningar

Tva grundvattenror har installerats i samband med de geotekniska faltundersokningarna. Vattenni-
van vid matning 2021-12-20 uppgick i ror 21SM6 till +8,4 (ca 2,2 m under markytan) och i rér 21SM14
till +7,1 (ca 3,7 m under markytan). Utbver detta har dven kortare ror installerats i fyliningen for
vattenprovtagning vid miljoundersdkningen, dessa ror redovisas ej i denna handling.

12 Miljotekniska faltundersékningar
Miljéteknisk undersékning redovisas separat av Structor Miljoteknik AB.

13 Haérledda varden

13.1 Skjuvhallfasthet

| bilaga 4.1-4.5 redovisas tolkade skjuvhallfasthetsvarden fran CPT fran punkt 21L07. Utférd CPT har
tolkats i programmet CONRAD.

Skjuvhallfastheten har dven matts upp genom kolvprovtagning i punkt 21SM7 med resultat enligt
Tabell 1.
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Tabell 1: Odrénerad skjuvhdllfasthet

Punkt Niva Djup [m] | Konflytgrdns, W, | Okorr. Korr.

[RH2000] [%] skjuvhallfasthet | skjuvhallifasthet
[kPa] [kPa]

21SM7 +8,3 2,5 67 38 31
+7,3 3,5 61 13 11
+6,3 4,5 69 13 11
+5,3 5,5 64 14 11
+4,3 6,5 54 17 15

Den uppmatta odrénerade skjuvhallfastheten har korrigerats med avseende pa konflytgrans.

13.2 Sattningsegenskaper
| bilaga 4.1-4.5 redovisas tolkad E-modul for friktionsjord fran CPT. Utford CPT har tolkats i
programmet CONRAD.

Foljande varden har erhallits vid CRS-forsok pa 3 prov fran undersokningspunkt 21SM7, se dven bilaga

3, med resultat enligt Tabell 2.

Tabell 2: CRS-férs6k

Punkt Djup [m] | o’c[kPa] M. [kPa] | o’.[kPa] [\ ki [nm/s] | B«

21SM7 4,5 68 180 80 13,4 5,0E-10 3,5
5,5 54 470 88 26,0 4,0E-10 3,6
6,5 55 627 99 16,2 7,0E-10 4,7

13.3 Hydrogeologiska forhallanden

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersdkning) har grundvattennivderna (sma magasin) under
mattillfallena varierat mellan att ligga under de normala och mycket under de normala for arstiden

inom omradet.

Loxia
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M Mycket &ver normal
~ Over normal
B Normal
Under normal
B Mycket under normal

Figur 1: Grundvattennivder i férhdllande till normala férhéllanden i smé magasin, SGU.
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14 Vardering av undersdkningen

14.1 Generellt

Den utforda geotekniska undersékningen bedoms ge en god allman 6verblick 6ver de geotekniska
forhallandena inom omradet. Undersokningar saknas dock inom den sydligaste delen av fastigheten
vid korsningen Gredbyvagen — Bjorksgatan, vilket i ett senare skede behdver kompletteras, liksom
fortatade undersokningar nar laget for de nya byggnaderna har bestamts

14.2 Harledda vardens spridning och relevans

Bestamning av lerans skjuvhallfasthet har skett i tva punkter inom omradet. Den odranerade
skjuvhallfastheten bedéms ge en samlad bild 6ver forhallandena vid planerade markarbeten. Det kan
har noteras att ytor som har varit belastade av upplag el.dyl. under langre tid kan ha medfort att
lerans skjuvhallfasthet har kan ha 6kat.

15 Ovrigt
Uppritningen av undersékningsresultatet har utforts med det AutoCAD-baserade programmet Geo-
Suite Presentation.
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Bestdllare: Loxia Malardalen AB, Orebro Handlings-, versionsnummer: 21-0574 1
Kontaktperson: Lars Johansson Registreringsnummer: 21357
Projektnamn: Valnéten 6 och 14 Ankomstdatum: 211117
Projektnummer: 21357 Provtagningsdatum: 211108-10
Provtagare: Oscar M, Loxia Unders6kningsdatum: 211123-211206
Borrhdl Djup Prov- Bendmning SS-EN I1SO 14688-1, -2 / Mtrl |Vatten-| Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? grdns ) |densitet ¥
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjalf.
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klassY |wy % | w, % pt/m 3
Fyllning: Gratt digt GRUS delvi
21107 10,05-1,0% Skr | Y nné: Brattsandig s MglsaGr] | 2/1
krossat material
1,0-2,0 1 Skr 1Grabrun rostflickig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 ' 30,5 ! 61,61
2,0-3,0 Skr  iBrungra rostflackig LERA Cl 4B/3 70,2 73,92
3,0-4,0 Skr  IBrungra sulfidhaltig varvig LERA suvCl 4B/3 56,7 53,94
4,0-50 ! Skr iGravarvig LERA vCl 4B/3 | 46,2 | 48,16
Fylining: Brunt digt GRUS delvi
21SM2 10,05-0,5 Skr | ) e Eruntsandig s Mg[saGr] | 2/1
krossat material
0,5-1,0 | Skr }iGr4 sulfidhaltig TORRSKORPELERA suCldc 4B/3
1,0-2,0 Skr  1Gra sulfidhaltig TORRSKORPELERA suCldc 4B/3
2,0-3,0 i Skr 1Gra rostflackig nagot sulfidhaltig LERA (su)Cl 4B/3 | 61,4 72,26
3,0-4,0 Skr  1Gra rostflackig sulfidhaltig LERA suCl 4B/3 63,4 64,30
Fylining: Brunt digt GRUS delvi
21SM6 10,05-1,11 Skr 1 ) e Eruntsandig s Mg[saGr] | 2/1
krossat material
1,1-2,0 i Skr iGra rostflickig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3
1. AMA Anlggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utford av: Per C, Magnus O
Resultatet avser endast provad mangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2021-12-06
Loxia Geolab AB Signatur:
Besoksadress och provinlamning:
Vastberga Allé 1, 126 30 Hagersten .
Sidalav?2

www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab
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Bestdllare: Loxia Malardalen AB, Orebro Handlings-, versionsnummer: 21-0574 1
Kontaktperson: Lars Johansson Registreringsnummer: 21357
Projektnamn: Valndten 6 och 14 Ankomstdatum: 211117
Projektnummer: 21357 Provtagningsdatum: 211108-10
Provtagare: Oscar M, Loxia Undersékningsdatum: 211123-211206
Borrhdl Djup Prov- Bendmning SS-EN I1SO 14688-1, -2 / Mtrl | Vatten | Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? grdns ) |densitet ¥
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjdlf.
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klassY \wy, %| w, % t/m 3
Fylining: Brun humushaltig grusig lerig
215M7 10,05-1,2¢ Skr SAND delvis krossat material Melhugrelsal; 5B/4
Gra rostflackig sulfidhaltig
1,2-2,0 v Skr TORRSKORPELERA suCldc 4B/3
Fyllning: Brunt digt GRUS delvi
21SM8 10,05-1,01 Skr i ) e Eruntsandig e MglsaGr] | 2/1
krossat material
Fylining: Svart digt siltigt GRUS
1,0-1,4 | Skr | ) ne:ovartsandigt sitig Mg[sasiGr]| 3B/2
delvis krossat material
1,4-2,0 Skr  iBrungra rostflackig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 30,6 59,99
Fyllning: Brunt digt GRUS delvi
21SM9 10,05-1,0f Skr i ) e Eruntsandi e MglsaGr] | 2/1
krossat material
1,0-2,0 Skr  1Brungra rostflackig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3
1. AMA Anlggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utford av: Per C, Magnus O
Resultatet avser endast provad mangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2021-12-06
Loxia Geolab AB Signatur:
Besoksadress och provinlamning:
Vastberga Allé 1, 126 30 Hagersten .
Sida 2 av2

www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab
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Bilaga 2 Loxia
Redovisning av ostérd provtagning group
Projektnamn: Valn6ten 6 och 14 Projektnummer: 21357 Handlings-, versionsnr:  21-0575 1
Bestdllare / Kontaktperson:  Loxia Méalardalen AB, Orebro Lars Johansson Ankomstdatum: 211117 Registreringsnummer: 21357
Provtagare: Oscar M, Loxia Provtagningsdatum: 211108 Undersékningsdatum:  211122-1203
Borrhdl Djup | Provtag- Bendmning SS-EN 1SO 14688-1, -2 / Mtrl.typ/| Skrym | Vatten-  + | Konflyt- | skjuvhallfasthet® | Sensi- Anmdrkning
nings Jordsartsférkortning, SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjélf. | densitet’ | kvot? - grdns ¢ Cy kPa tivitet
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klass ¥ t/m? wy % % w, % | Ostérd i Omrérd S
Brungra rostflackig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 1,84
21SM7 2,5 Kv Stll  1Brungra rostflackig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 1,77 48,8 0,27 66,81 38 11,59 3
1,68
Fyllning: Grabrun grusig sandig LERA Mg[grsaCl] 4B/3 1,85
3,5 Kv Stll  iBrungra sulfidflackig LERA med rostror, materialet stort suCl 4B/3 1,56
Brungra sulfidflackig LERA suCl 4B/3 1,60 77,4 0,03 61,15 13 0,58 23
Gra sulfidhaltig varvig LERA suvCl 4B/3 1,54
45 Kv Stll  1Gra sulfidhaltig varvig LERA suvCl 4B/3 1,54 84,0 0,001 68,59 13 0,55 23
1,53
Gra nagot sulfidflackig varvig LERA, materialet stort (su)vCl 4B/3 1,57
5,5 Kv Stll  1Gra nagot sulfidflackig varvig LERA, materialet stort (su)vCl 4B/3 1,62
Gra nagot sulfidflackig varvig LERA (su)vCl 4B/3 1,62 72,1 0,051 64,01 14 0,47 30
Brungra sandig varvig LERA, materialet stort savCl 4B/3 1,72
6,5 Kv Stll - 1Brungra sulfidhaltig varvig LERA, materialet stort suvCl 4B/3 1,56
Brungra sulfidhaltig varvig LERA suvCl 4B/3 1,69 60,1 0,03 53,83 17 0,51 33
1. AMA Anlaggning 20 2. SS-EN I1SO 17892-2:2014 3. SS-EN I1SO 17892-1:2014 4. f.d. SS 027120 5. f.d. SS 027125 Okorrigerat vdrde. Avsteg fran standarden ar féljande: Analys utférd av: Per C, Magnus O
Vid konintryck < 7,0 mm utfért med kon 100g , byts konen till 400g, detta enligt rekommendation fran SGF:s laboratoriekommitté. Granskad av: Inga C
Resultatet avser endast provad mangd. Datum: 2021-12-06
Signatur:
Loxia Geolab AB
Besdksadress och provinlamning: .
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sidalavl

Véstberga Allé 1, 126 30 Hagersten
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Redovisning enligt SGF: = Laboratoriskommittés rekommendationer .

Bilaga 3.1

| Loxia

group
Redovisning av 6dometerfbrsék, CRS-férsék
Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-09
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 4,5 m Odometer nr: 1
Densitet: 1,5 t/m® Vattenkvot: 84,0 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benémning: suvCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,59 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 10
\\ n
\\ = 1,0E-9
20 N -
AR A —1,0E-8
-\A_\—W\M___\ _
\\ ‘_\_.CV |
\ |
£1%] / T ¢, Im?s]
Cvy ]
/‘/\J 1,0E-7
40 / =
~1,0E-6
60 21,0E-5
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ar beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | &, kPa M’ C, miy MY/S| K, m/s Bi
68 180 80 13,4 6,0E-9 5,0E-10 3,5
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten
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Redovisning enligt SGF: = Laboratoriskommittés rekommendationer .

Bilaga 3.2
| Loxia

group
Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-09
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 4,5 m Odometer nr: 1
Densitet: 1,5 t/m® Vattenkvot: 84,0 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benémning: suvCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,59 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]

0 200 400 60Q
15 60
14 56
13 52
12 48
11 44
10 40
9 36
8 32

M [MPa] u, [kPa]
7 28
l— u
// b
6 A iy 24
/ — 0’
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
13,4 80
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Valnéten 6 och 14\21SM7 4,5m 211209.crs 2021-12-13

Véstberga Allé 1
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Utvérdering av permeabilitet
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Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer:
21357

Uppdragsgivare:
Loxia Malardalen AB, Orebro

Datum/Sign: 2021-12-09
L6p-nr/Gransk.: 21357

Sektion/borrhal: 21SM7
Densitet: 1,5 t/m3

Benémning: suvCl

Vattenkvot: 84,0 %

Djup: 4,5 m Odometer nr: 1

Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,59 %/h
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21SM7 4,5m 211209.crs 2021-12-13

3(4)


maria.gustavsson
Textruta
Bilaga 3.3


Redovisning enligt SGF: = Laboratoriskommittés rekommendationer .

Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjdr modul

Bilaga 3.4

| Loxia
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Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer:
21357

Uppdragsgivare:

Loxia Malardalen AB, Orebro

Datum/Sign: 2021-12-09
L6p-nr/Gransk.: 21357

Sektion/borrhal: 21SM7

Benémning: suvCl

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 84,0 %

Djup: 4,5 m
Provningstemp.: 20 °C

Odometer nr: 1
Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,59 %/h

Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
o kPa M,, kPa o), kPa
68 180 80
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21SM7 4,5m 211209.crs 2021-12-13
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Redovisning av 6dometerfbrsék, CRS-férsék
Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-07
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhéal: 21SM7 Djup: 5,5 m Odometer nr: 3
Densitet: 1,62 t/m® Vattenkvot: 72,1 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (su)vCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 200 400 600
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40 I =
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0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ar beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | &, kPa M’ C, miy MY/S| K, m/s Bi
54 470 88 26,0 9,0E-9 4,0E-10 3,6
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21TM07 5,5m 211207.crs 2021-12-09

1(4)


maria.gustavsson
Textruta
Bilaga 3.5
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Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-07
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhéal: 21SM7 Djup: 5,5 m Odometer nr: 3
Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 72,1 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (su)vCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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10 40
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L b
’ | _—1 ’//o° o® W P 28
/ o%ho °e
° ] Lo 24
|_— / o°°°°°
5 A o © 20
// °°o°°°‘
4 A R 16
3 o 12
so
2 / @&%«v. 8
o5
1 145 e 4
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
26,0 88
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Valnéten 6 och 14\21TMO7 5,5m 211207.crs 2021-12-09
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten 2 (4)
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Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer:
21357

Uppdragsgivare:
Loxia Malardalen AB, Orebro

Datum/Sign: 2021-12-07
L6p-nr/Gransk.: 21357

Sektion/borrhal: 21SM7
Densitet: 1,62 t/m?3
Benédmning: (su)vCl

Vattenkvot: 72,1 %

Djup: 5,5m Odometer nr: 3

Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,70 %/h
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21TM07 5,5m 211207.crs 2021-12-09
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Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjdr modul
Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-07
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro Lép-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 5,5 m Odometer nr: 3

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 72,1 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (su)vCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h

Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
O kPa ML’ kPa o kPa
54 470 88
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Valnéten 6 och 14\21TM07 5,5m 211207.crs 2021-12-09

Véstberga Allé 1
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Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-07
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 6,5 m Odometer nr: 4
Densitet: 1,69 t/m> Vattenkvot: 60,1 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benémning: suvCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 10
\\ ~1,0E-9
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0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ar beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | &, kPa M’ C, miy MY/S| K, m/s Bi
55 627 99 16,2 9,0E-9 7,0E-10 4,7
Anm.

Loxia Geolab AB

Véstberga

Allé 1

12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21TM07 6,5m 211207.crs 2021-12-09
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Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Valnéten 6 och 14
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2021-12-07
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro L6p-nr/Gransk.: 21357
Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 6,5 m Odometer nr: 4
Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 60,1 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benémning: suvCl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 300 600 900
15 60
14 56
° M
13 e |52
12 i 48
11 ° 44
10 °°° 40
9 o 36
8 .° 32
M [MPa] _—, u, [kPa]
oo° / b b
7 o | 28
°‘° //
6 o’ | 24
£
5 /4"‘ 20
|~ ’.15"
/ &°
4 // L) 16
T
3 // < 12
d
’ /I Vi ;
, L] 'f
1k Y 4
0 ~1 0
0 300 600 900
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
16,2 99
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Valnéten 6 och 14\21TMO7 6,5m 211207.crs 2021-12-09
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten 2 (4)
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Utvérdering av permeabilitet
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Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:
21357 Loxia Malardalen AB, Orebro

Datum/Sign: 2021-12-07
L6p-nr/Gransk.: 21357

Sektion/borrhal: 21SM7 Djup: 6,5 m
Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 60,1 % Provningstemp.: 20 °C

Benémning: suvCl

Odometer nr: 4
Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
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Loxia Geolab AB F:\Valnéten 6 och 14\21TMO07 6,5m 211207.crs 2021-12-09

Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

3(4)


maria.gustavsson
Textruta
Bilaga 3.11


Redovisning enligt SGF: = Laboratoriskommittés rekommendationer .

Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjdr modul
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Projekt: Valnéten 6 och 14

Uppdragsnummer:
21357

Uppdragsgivare:

Loxia Malardalen AB, Orebro

Datum/Sign: 2021-12-07
L6p-nr/Gransk.: 21357

Sektion/borrhal: 21SM7

Benémning: suvCl

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 60,1 %

Djup: 6,5 m
Provningstemp.: 20 °C

Odometer nr: 4
Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,70 %/h

Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
o kPa M,, kPa o), kPa
55 627 99
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Valnéten 6 och 14\21TM07 6,5m 211207.crs 2021-12-09
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Bilaga 4.1

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 iro!ellg ;/f‘sh;‘;ten 6& 14
rojekt nr
Forborrningsdjup 1,00 m Referens my Vitska i filter CPT-fett Pl g Eskilst
Start djup 1,00 m Niva vid referens 10,90 m Borrpunktens koord. ats . sxiistuna
Stopp djup 5,06 m Forborrat material Asphalt MG[saGr] Utrustning Geotech Borrhal - 21L07
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 5214 Datum 2021-11-10
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 0 500 0 5 0,0 0,5 1,0 1,50 5 10
O’O | | | - I | - L ] I S I |
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Bilaga 4.2

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! ellit ;/f‘sll;(;ten 6 & 14
. . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvéirderare Maria Gustavssson Pl g Eskilst
Niva vid referens 10,90 m Forborrat material Asphalt MG[saGr]  Datum for utvdrdering 2021-12-21 ats . skilstuna
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 21L07
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2021-11-10
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
O,OA'uhlt TN T T I T S
0;5_ Mg [4aGr]
1,04— s
R X X * 9
1 L X
1,5
] " *
- oC X
2 ,O - — X Svensk empiri
i X o Lunne, 6verkonsoliderad
i L + Lunne, normalkonsoliderad
N X
2,5
o | |
[ — vL X
.o -
é 3’0; |
Jci x
3,5; EL
1 »
i NC
| X
4,01 o
| X
4,54 w
5,0-
L:21357 Valniten 6 och 14 - Geoutredning\ Arbetsmaterial\53 Berikningar\G\CONRADR1L07.cPW _2021-12-21
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Bilaga 4.3

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! ellit ;/f‘sll;(;ten 6 & 14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvéirderare Maria Gustavssson Pl g Eskilst
Niva vid referens 10,90 m Forborrat material Asphalt MG[saGr]  Datum for utvdrdering 2021-12-21 ats . skilstuna
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 21L07
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 2021-11-10
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering © 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 O 20 40 60 80 100
0,0 SRR ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0;5_ Mg [4aGr]
1,0~
—Sa [ %
] L ] X
1,5
i " x
b oC
2,0 —
1 L
2,5 o o
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C - vL 0 X
U -
2304 | ”
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5,0
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CPT -sondering

Projekt Plats Eskilstuna
Valnéten 6 & 14 21L07
21357 Borrhal
Datum 2021-11-10
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Asphalt MG[saGr]
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5,06 m Vitska i filter CPT-fett
Grundvattenyta 3,00 m Operatdr Oscar Marklund
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,90 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5214 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-01-27 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 24300 122.30 769
Areafaktora 0,840 Cross talk ¢, 0,000 Efter 28140 122.40 7.71
Areafaktorb 0,001 Cross talk c, 0,000 Diff 38,40 0,10 0,01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,05 2,20 Asphalt
0,05 1,00 1,90 Mg [saGr]
1,00 2,00 0,62
2,00 3,00 0,74
3,00 4,00 0,54
4,00 5,06 0,48
Anmirkning

L:\21357 Valnéten 6 och 14 - Geoutredning\5 Arbetsmaterial\53 Berakningar\G\CONRAD\21L07.CPW
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Bilaga 4.5

2021-12-21
CP T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Eskilstuna
Valnéten 6 & 14 Borrhal 21L07
21357 Datum 2021-11-10
. ] ]
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,05 | Asphalt 2,20 0,5 0,5
0,05 | 1,00 |Mg[saGr] 1,90 9,9 9,9
1,00 | 1,20 |SalL 1,80 | 0,62 385 | 206 | 206 62,6| 152 19,4 15,5
1,20 1,40 |CIL OC|1,85|0,62 35,3 24,1 24,1 | 235,0 9,74
1,40 1,60 |CIL OC|1,85|0,62 33,2 27,8 27,8 | 210,1 7,57
1,60 | 1,80 |CIM OC|[1,850,62 44,3 314 | 314 | 2920 | 930
1,80 | 2,00 |CIM OC|[1,85]0,62 40,7 350 | 350 | 2554 | 7,29
2,00 2,20 |CIL OC|(1,60|0,74 29,5 38,4 38,4 | 151,2 3,94
2,20 2,40 |CIL OC|[1,60|0,74 21,0 41,5 41,5 97,0 2,33
2,40 | 2,60 |ClvL OC [ 1,60 | 0,74 16,7 447 | 447 | 71,3 | 1,60
2,60 | 2,80 |ClvL NC|1,45|0,74 14,8 477 | 47,7 | 60,3 | 1,27
2,80 3,00 |ClvL NC| 1,60 0,74 11,8 50,7 50,7 45,8 1,00
3,00 3,20 |CIEL NC| 1,60 | 0,54 7,8 53,8 52,8 35,1 1,00
320 | 340 |CIEL NC | 1,60 | 0,54 75 56,9 | 539 | 338 | 1,00
3,40 3,60 | CIEL NC| 1,60 | 0,54 7,8 60,1 55,1 34,9 1,00
3,60 3,80 |CIEL NC| 1,60 | 0,54 8,4 63,2 56,2 37,9 1,00
3,80 | 4,00 |CIEL NC | 1,60 | 0,54 9.4 66,4 | 57,4 | 422 | 1,00
4,00 | 4,20 |ClvL NC| 1,60 0,48 10,4 695 | 585 | 493 | 1,00
4,20 4,40 |ClvL NC| 1,60 | 0,48 11,1 72,6 59,6 52,4 1,00
4,40 4,60 |ClvL NC| 1,60 | 0,48 11,3 75,8 60,8 53,5 1,00
460 | 4,80 |ClvL NC| 1,60 0,48 11,6 789 | 619 | 551 | 1,00
480 | 4,94 |ClvL NC| 1,60 0,48 11,4 816 | 629 | 542 | 1,00

L:\21357 Valnéten 6 och 14 - Geoutredning\5 Arbetsmaterial\53 Berakningar\G\CONRAD\21L07.CPW
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