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SWEREF99 16 30 RH2000
Geografisk referensDatumRitad avUppdragsledare

RitningsnummerUppdragsnamn

Kontaktperson beställare

Beställare

UppdragsnummerFastighetsbeteckningRitningen avser

Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
Örebro: Ribbingsgatan 11 | Tfn: 019-601 44 55

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2021-10-26UMUlrika Martell

Översiktlig markmiljöundersökning

Jon Mellqvist

Sveaviken Bostad AB

7203-001Valnöten 6

SM-7203-001-1-005

Konceptuell modell, provplan förslag 1
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SWEREF99 16 30 RH2000
Geografisk referensDatumRitad avUppdragsledare
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Kontaktperson beställare
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Eskilstuna: Libergsgatan 6 | Tfn: 016-10 07 60
Västerås: Norra Källgatan 17 | Tfn: 021-81 45 40
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STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2021-10-26UMUlrika Martell

Översiktlig markmiljöundersökning
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FÄLTANALYSER S 1 (1274)

Prov Djup Jordart Anmärkning PID Reading No Type Duration Units As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mo Ni Pb Sb V
FA 1000 50000 1000 1000 1000 2500 - 50 10000 1000 2500 10000 10000
MKM 25 300 12 35 150 200 - 2,5 100 120 400 30 200
KM 10 200 0,8 15 80 80 - 0,25 40 40 50 12 100

SM1:1 0-1 FGrSa Lite jord på skruven 1,3 2806 Soil 120 ppm <LOD 323 <LOD <LOD 116 34 35533 <LOD 5 57 12 <LOD <LOD
SM1:2 1-2 FGrSa Lite jord på skruven 0,9 2807 Soil 120 ppm <LOD 774 <LOD <LOD 65 44 23182 <LOD 4 44 10 <LOD 23
SM1:3 2-2,5 Le Naturlig 3,8 2808 Soil 120 ppm 6 208 <LOD 92 72 50 29955 <LOD <LOD 41 18 <LOD 72
SM1:4 2,5-3 Le Naturlig 0,1 2809 Soil 120 ppm <LOD 163 <LOD 92 44 25 21712 <LOD <LOD 34 12 <LOD 84
SM2:1 0-0,5 FGrSa 13 2810 Soil 120 ppm <LOD 828 <LOD <LOD 24 18 13695 <LOD <LOD 28 11 <LOD <LOD
SM2:2 0,5-1 FGrSaLe Disellukt 60 2811 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 95 39 20048 <LOD 4 <LOD 14 <LOD 39
SM2:3 1-1,5 Le 260 2812 Soil 120 ppm 6 478 <LOD <LOD 85 46 32430 <LOD <LOD 47 16 <LOD 72
SM3:1 0-0,5 FGrSa Mörkröd färg 7,4 2813 Soil 120 ppm 35 <LOD <LOD <LOD 183 152 363860 <LOD 8 992 <LOD <LOD 31
SM3:2 0,5-0,8 FGrSa Mörkröd färg 20 2814 Soil 120 ppm 25 <LOD <LOD 1062 155 168 591528 <LOD <LOD 2183 <LOD <LOD <LOD
SM3:3 0,8-1,3 Le Mörkare lera som övergår till ljus 1,8 2815 Soil 120 ppm <LOD 1047 <LOD <LOD 143 52 38497 <LOD <LOD 211 16 <LOD 54
SM4:1 0-0,5 FGrSa 1,2 2816 Soil 120 ppm <LOD 887 <LOD <LOD 63 22 9827 <LOD <LOD 52 <LOD <LOD <LOD
SM4:2 0,5-1 FGrSa 0,8 2817 Soil 120 ppm <LOD 506 <LOD <LOD 27 25 11605 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 27
SM4:3 1-1,5 FGrSa 0,9 2818 Soil 120 ppm <LOD 712 <LOD <LOD <LOD 17 8330 <LOD <LOD 50 <LOD <LOD 28
SM4:4 1,5-2 Le Mörk lera 2,2 2819 Soil 120 ppm <LOD 524 <LOD 87 74 31 21074 <LOD <LOD <LOD 7 <LOD 39
SM5:1 0-1 FGrSa Lite jord på skruven 6,5 2820 Soil 120 ppm <LOD 323 <LOD <LOD 31 35 28725 <LOD <LOD 63 11 <LOD 79
SM5:2 1-1,5 Le Naturlig 8,4 2821 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 102 62 33819 <LOD 5 <LOD 8 <LOD 42
SM5:3 1,5-2 Le Naturlig 3,9 2822 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 46 69 11865 <LOD <LOD 99 <LOD <LOD 11
SM6:1 0-0,5 FGrSa 1,1 2823 Soil 120 ppm <LOD 290 <LOD <LOD 41 26 17499 <LOD <LOD 57 <LOD <LOD 50
SM6:2 0,5-0,8 FGrSa 0,7 2824 Soil 120 ppm <LOD 794 <LOD <LOD 24 32 18144 8 <LOD <LOD 26 <LOD 25
SM6:3 0,8-1,3 Le Rostfärgade fläckar 0,8 2825 Soil 120 ppm 8 463 <LOD <LOD 68 39 34565 <LOD <LOD <LOD 10 <LOD 81
SM6:4 1,3-2 Le Rostfärgade fläckar 0,5 2826 Soil 120 ppm 5 419 <LOD 85 32 41 21728 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 41
SM6:5 2-2,5 Le 0,6 2827 Soil 120 ppm 5 235 <LOD <LOD 56 37 23910 <LOD <LOD 29 <LOD <LOD 52
SM6:6 2,5-3 Le 0,3 2828 Soil 120 ppm 4 <LOD <LOD <LOD 55 29 30352 <LOD <LOD 30 5 <LOD 108
SM7:1 0-0,4 FGrSa 1,3 2829 Soil 120 ppm 5 109 <LOD <LOD 164 37 32662 <LOD <LOD 33 23 <LOD 52
SM7:2 0,4-0,6 Fle Troligen återfylld lera 2,1 2830 Soil 120 ppm 7 <LOD <LOD <LOD 24 48 33591 <LOD <LOD 30 40 <LOD 41
SM7:3 0,6-1,5 FGrSa Disellukt 7,3 2831 Soil 120 ppm 5 <LOD <LOD <LOD 99 50 31285 <LOD <LOD 78 26 <LOD 95
SM7:4 1,5-2 Le Naturlig 50 2832 Soil 120 ppm 6 391 <LOD <LOD 100 50 28961 <LOD <LOD <LOD 11 <LOD 58
SM8:1 0-0,5 FGrSa Något ljusare 3,5 2833 Soil 120 ppm <LOD 405 <LOD <LOD <LOD 31 20636 <LOD <LOD 43 22 <LOD 49
SM8:2 0,5-1 FGrSa Något mörkare 10,1 2834 Soil 120 ppm 5 <LOD <LOD <LOD <LOD 34 36565 <LOD <LOD 41 13 <LOD 38
SM8:3 1-1,2 FGrSa Mörk, något våt 16 2835 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 206 46 67988 <LOD <LOD 88 19 <LOD 103
SM8:4 1,2-1,5 Le Naturlig, torrskorpekaraktär 1,4 2836 Soil 120 ppm 16 474 <LOD 148 94 55 41932 <LOD <LOD 71 23 <LOD 112
SM9:1 0-0,5 FGrSa 0,3 2837 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 100 39 16820 <LOD <LOD <LOD 9 <LOD 59
SM9:2 0,5-1 Le Återfylld lera? 0,1 2838 Soil 120 ppm <LOD 313 <LOD <LOD 30 47 20588 <LOD <LOD 41 19 <LOD 48
SM9:3 1-1,5 Le 0,5 2839 Soil 120 ppm 6 <LOD <LOD <LOD 55 55 28635 <LOD <LOD <LOD 29 <LOD 58
SM9:4 1,5-2 Le 1 2840 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 72 46 23919 <LOD <LOD <LOD 16 <LOD 58
SM10:1 0-0,5 FGrSa Inslag av lera, troligen återfylld 5,8 2841 Soil 120 ppm <LOD 101 <LOD <LOD 51 34 21027 <LOD <LOD 23 11 <LOD 53
SM10:2 0,5-1 FGrSa Inslag av lera, troligen återfylld 5 2842 Soil 120 ppm <LOD 664 <LOD <LOD <LOD 35 13165 <LOD <LOD 52 7 <LOD 32
SM10:3 1-1,5 FGrSa Inslag av lera, troligen återfylld 3 2843 Soil 120 ppm <LOD 397 <LOD <LOD <LOD 18 15771 <LOD <LOD 55 22 <LOD 57
SM10:4 1,5-2 FGrSa 4,9 2844 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 93 38 15293 <LOD <LOD 35 13 <LOD 48
SM10:5 2-2,5 FGrSa Disellukt 150 2845 Soil 120 ppm <LOD 322 <LOD <LOD 50 32 17027 <LOD <LOD 61 11 <LOD 82
SM10:6 2,5-3 FGrSa Disellukt 180 2846 Soil 120 ppm 5 310 <LOD <LOD <LOD 45 17933 <LOD <LOD 60 21 <LOD 87
SM10:7 3-3,5 Le Disellukt, troligen från ovan 72 2847 Soil 120 ppm <LOD 246 <LOD <LOD 71 37 26842 <LOD <LOD 53 14 <LOD 109
SM11:1 0-0,5 FGrSa 6,2 2848 Soil 120 ppm <LOD 394 <LOD <LOD 74 28 14447 <LOD <LOD 66 13 <LOD 72
SM11:2 0,5-1 FGrSa 5,8 2849 Soil 120 ppm <LOD 217 <LOD <LOD 69 31 14240 <LOD <LOD 53 5 <LOD 46



FÄLTANALYSER S 2 (1274)

SM11:3 1-1,5 FGrSa 2,1 2850 Soil 120 ppm <LOD 639 <LOD <LOD <LOD 19 12010 <LOD <LOD 54 6 <LOD 37
SM11:4 1,5-2 FGrSa Diesellukt, mörkare sand 265 2851 Soil 120 ppm <LOD 778 <LOD <LOD <LOD 36 18308 <LOD <LOD 69 10 <LOD 48
SM11:5 2-2,5 Le Naturlig 98 2852 Soil 120 ppm <LOD 435 <LOD <LOD 67 37 23403 <LOD <LOD 67 <LOD <LOD 53
SM12:1 0-0,5 FGrSa 5,1 2853 Soil 120 ppm 4 463 <LOD <LOD <LOD 21 16101 <LOD <LOD 36 <LOD <LOD 34
SM12:2 0,5-1 FGrSa 1,9 2854 Soil 120 ppm <LOD 447 <LOD <LOD <LOD 20 13976 <LOD <LOD 44 8 <LOD 32
SM12:3 1-1,5 FGrSa Diesellukt, ljusare sand 340 2855 Soil 120 ppm <LOD 222 <LOD <LOD 20 23 10594 <LOD <LOD 51 10 <LOD 24
SM12:4 1,5-2 FGrSa Kraftig diesellukt, mörkare sand 320 2856 Soil 120 ppm <LOD 583 <LOD <LOD <LOD 19 8537 <LOD <LOD 40 <LOD <LOD 22
SM12:5 2-2,2 FGrSa Kraftig diesellukt, mörkare sand 250 2857 Soil 120 ppm <LOD 181 <LOD <LOD <LOD 15 12284 <LOD <LOD 38 <LOD <LOD 63
SM12:6 2,2-2,7 Le Naturlig 73 2858 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD 125 130 43 24972 <LOD <LOD 40 7 <LOD 98
SM13:1 0-0,5 FGrSa Inslag av tegel 4,5 2859 Soil 120 ppm 8 <LOD <LOD <LOD 36 32 20814 <LOD 5 64 5 <LOD 72
SM13:2 0,5-1 FGrSa Inslag av tegel 3,6 2860 Soil 120 ppm <LOD 199 <LOD <LOD <LOD 21 15569 <LOD <LOD 45 <LOD <LOD 46
SM13:3 1-1,2 Le Ljusare lera, rostfläckar 2,4 2861 Soil 120 ppm <LOD 445 <LOD <LOD 35 44 17789 <LOD <LOD 28 <LOD <LOD 26
SM13:4 1,2-2 Le Mörkare lera 2,1 2862 Soil 120 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD 60 47 23294 <LOD <LOD <LOD 20 <LOD 63






































