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1 Avvattningsväg

En fältsyn genomfördes 2024-08-21 av Sitowise och Tyréns. Avrinningsväg från
planområdet till recipienten följdes där möjligt, alla trummor utom de två sista vid utloppet
till ån besöktes och sedimentdjupet kontrollerades inom markavvattningsföretaget Hagby-
Hälleby. Enklare jämförelser har gjorts mot markavvattningsföretagets handlingar.
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1.1 Översikt

Figur 1 visar avvattningsvägen översiktligt och figur 2 visar en grov profil av sträckningen.
Inga inmätningar av nivåer har utförts utan profilen baseras på marknivåer enligt
nationella höjddatabasen.

Figur 1. Översikt över avrinning från planområdet till recipienten Eskilstunaån. Trummor betecknas
med uppmätt innerdiameter i mm.

Figur 2. Profil över avvattningsväg nedströms planområde.
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1.2 Delsträckor

För att förenkla redovisningen har den sammanlagt drygt 3,9 km långa avvattningsvägen
tilldelats en längdmätning. Aktuell sträcka visas först i respektive avsnitt för orientering.

1.2.1 LM 0 – 110

Utloppet från dammen planeras ledas till befintliga diken på kommunal mark. Vid
fältsynen var dikena i princip torra ner till passagen av den befintliga infartsvägen (lm
110). Uppströms trumman som leder under vägen mynnar en plasttrumma D300 från
åkern och en plasttrumma D500 från diket längs med vägens norra sida. I dessa
noterades ett mindre flöde till diket.
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1.2.2 LM 110 – 390

Det privata diket mellan vägtrumman och det större diket från Bergsjönuppmättes med
tumstock till ca 1–1,1 m djupt och 2,5–3 m brett i överkant. Bottenbredden uppskattades
till 0,3–0,5 m. Diket förefaller relativt nyrensat och är fritt från bottensediment. En jordvall
på dess västra sida utgörs troligtvis av rensade massor.

Figur 3. Foto från lm ca 250. Vänstra visas diket uppströms och högra visar nedströms.
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1.2.3 LM 390 – 720

Diket på sträckan är privat och ligger uppströms markavvattningsföretaget. Sträckan visar
tecken på att vara rensad i närtid med jordhögar på sidan och trädstubbar. Omkring 3–4
dm slam uppmättes på sträckan ovan hård dikesbotten.

Figur 4. Vänstra fotot taget västerut från lm 730. Högre bilden är hämtad från Google streetview
och visar samma sträcka i oktober 2022.
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1.2.4 LM 720 – 1260

Sträckan ingår i Hagby-Hälleby markavvattningsföretag. Vid ca lm 725 ansluter ett dike
söderifrån. Vid lm 730 finns en vägtrumma under privat väg. Trumman är av plåt och har
en innerdiameter på ca 1500 och snedskurna trumögon. Trumman förefaller vara i relativt
gott skick men dämd, se figur 5.

Figur 5. Trumma vid lm 730, diameter ca 1500 mm.

Omkring 5–6 dm bottensediment uppmättes på sträckan som bitvis påminner om ett 2-
stegsdike med en bredare övre sektion och en smalare fåra där vattnet rinner, se figur 6.
Tydliga vallar från dikesrensning finns, främst på dikets södra sida.
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Figur 6. Vänstra fotot är taget österut från omkring lm 920. Västra fotot är taget österut från
lm 1 255.

Enligt förslag vid företagets inrättande ska diket vara utformat enligt följande.
Lm 720 – 1 040: bottenbredd 0,75 m, släntlutning 1:1,5 och längslutning 2 till 2,5 promille.
Lm 1 040 – 1 260: Bottenbredd 1 m, släntlutning 1:1,5 samt längslutning 0,5 promille.

Figur 7. Profil hämtad från markavvattningsföretaget. B – lm 1 260, C – lm 1040, J – lm 850 och K –
lm 720.
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1.2.5 LM 1 260 – 1 440

Sträckan omfattar markavvattningsföretaget Hägby-Hällebys nedströmsdel bestående av
en kulverterad sträcka och ett kortare avsnitt öppet dike. Första delen av kulverten på
uppströmssidan utgörs av ett stenvalv med bredd 1,4 m och höjd 1,8 m vilket antas
motsvara det som i akten beskrevs som en befintlig ägovägsbro, se figur 8. Några meter
in övergår stenvalvet till en betongledning med innerdiameter  1,3 m vilket
överensstämmer med figur 8.

Figur 8. Profil och sektion från markavvattningsföretagets akt.

Risgrinden vid inloppet har kapats och överensstämmer inte med ursprunglig ritning, se
figur 9.
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Figur 9. Inloppet till betongkulvert med innerdiameter 1300 mm.

Enligt profil från inrättande av företaget ska kulverten ha en lutning på 1 promille, se figur
10. Kulvertens betongväggar har god kondition men skarvarna är lite ojämnare än i
betongledningar lagda i modern tid. Råheten sattes därför till 3 mm. Givet en lutning på 1
promille och en råhet på 3 mm ger Colebrooks ekvation en kapacitet för kulverten på 1,36
m3/s vilket stämmer väl med beräknat flöde till kulverten enligt markavvattningsföretagets
handlingar.



10 (20)

Mavac on  AB
Sturegatan 87, 791 60 Falun

www.mavacon.se
Organistations nr 556959-2578

Figur 10. Profil hämtad från markavvattningsföretaget som visar sträckan lm 1 440 – 1 040.

På kulvertens botten sågs ett fåtal stenar men inget sediment och heller inga större
skador, se figur 11. Figuren visar även utloppet.

Figur 11. Kulverten sedd från uppströmssidan (vänstra fotot) samt dess utlopp.
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1.2.6 LM 1 440 – 1 670

Närmast kulvertens utlopp finns en kortare dämd sträcka innan vattnet flödar på igen ner
mot väg 945, se figur 12.
Mellan utloppet och korsningen med väg 945 går diket i en upp till 3–4 m djup och bitvis
brant ravin där vissa tecken på ras finns vilket också framgår av figur 12.

Figur 12. Ravin med diket i botten.
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Under väg 945 finns en betongtrumma med innerdiameter 2000 mm. På vardera sida om
inloppet finns en mur, se figur 13. Trummans utlopp är fritt och vattnet rann vid fältsynen
på bra genom trumman. Några få stenar fanns på trummans botten men inget sediment.

Figur 13. Betongtrumma under väg 945.
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1.2.7 LM 1 670 – 2 670

Nedströms väg 945 går diket med låg lutning över åkermark. En mindre väg med en
plåttrumma med innerdiameter på ca 1000 mm passeras, se figur 14.

Figur 14. Diket ner mot plåttrumma under mindre väg.

Parallella diken avvattnar jordbruksmarken på båda sidor om det aktuella diket och leds
under järnvägen i ett flertal närliggande trummor. Enligt lager i Trafikverkets nationella
vägdatabas finns 8 trummor under järnvägen på en sträcka av drygt 800 m. Banvallens
överkant skiljer sig ca 1 m längs med sträckan och vallarnas lägsta punkt ligger några
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hundra meter öster om den aktuella trumman. Terränganalys visar att överbelastning av
den aktuella järnvägstrumman leder till att vatten dämmer upp över åkermarken, når och
kan avledas via alla 8 trummor innan vatten dämmer över järnvägsbanken.

Trummorna är dåligt beskrivna i underlaget men består av betongtrummor och stenvalv.
Den här aktuella trumman beskrivs i databasen som en betongtrumma. Vid fältsynen
noterades en plasttrumma med innerdiameter 800 mm, se figur 15. Troligtvis har den
ursprungliga trumman infodrats eller förlängts.

Figur 15. Utstick på trumma under järnvägen anas bland växtligheten.
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1.2.8 LM 2 670 – 3 910

Nedströms järnvägstrumman går diket in i ytterligare ett markavvattningsföretag benämnt
Munkhammar-Skyttinge, Västerby-Mälhamma tf, 1922. Diket har dragits om jämfört med
dess sträckning i företaget, troligtvis i samband med att avloppsreningsverket byggdes.
Under väg 900 passerar diket i en plåttrumma med innerdiameter ca 1600 mm. Figur 16
visar diket uppströms trumman samt trumman.

Figur 16. Plåttrumma med diameter ca 1600 mm under väg 900.
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2 Årsavrinning före och efter planerad exploatering

Bidrag från den planerade exploateringen har beräknats i fyra punkter baserat på SMHI:s
modellerade årsmedelavrinning.  Figur 17 visar en översikt över beräkningspunkterna
samt deras respektive avrinningsområde.

Figur 17. Översikt beräkningspunkter för andel av årsmedelflödet som efter planerad exploatering
leds till markavvattningsföretaget.

Bidraget per area från exploateringen beräknas bli något högre än från den naturmark
som dominerar markavvattningsföretagens tillrinningsområde då en mindre andel av det
vatten som faller på hårdgjorda ytor och leds bort i ledningar kan avdunsta jämfört med
vatten som faller på naturmark.

Enligt SMHI1 uppgår nederbörden inom aktuellt delavrinningsområde till 743 mm/år varav
503 mm/år evapotranspirerar och 240 mm/år avrinner. Andelen som avrinner motsvarar i
medel 32% av nederbörden.

Planerad exploaterad yta inom planområdet uppgår till 19,5 ha, dvs 0,195 km2.
Medelavrinningskoefficient för ytorna, beräknat med Svenskt Vattens koefficienter för
dimensionering av dagvattensystem, uppgår till ca 0,58. Avrinningskoefficienten för
avrunnen volym under året ligger vanligtvis högre och antas här till 0,6 i medeltal.

1 Modelldata per område, vattenweb, delavrinningsområde SUBID 6518 – Mynnar i
Torshällaån
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I figurerna 18 – 21 redovisas beräknad årsavrinning före respektive efter planerad åtgärd
samt beräknad andel av årsavrinningen som utgörs av vatten från planerad exploatering.

För punkterna 3 och 4 har även skillnad i dikenas medelvattennivå över året före och
efter planerad exploatering beräknats. Beräkningarna har gjorts med hjälp av Mannings
formel där Mannings tal satts till 10 vilket enligt Svenskt Vattens publikation P110
motsvarar grävda diken mycket vegetation.

Figur 18. Redovisning av beräkningar för punkt 1.








