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SAMMANFATTNING

Eskilstuna kommun arbetar med att skapa forutsattningar for utvidgning av Valpen 3 bostadomrade i
Eskilstuna. Syftet med detaljplan att méjliggéra uppforande av bostdder, forskola, kontor och
centrumverksamhet inom fastigheten Valpen 3. | samband med planldggningen ses Bjorksgatans
utformning och gestaltning dver. Planomradet omfattar cirka 3,9 hektar.

Recipienter for planomradet &r Eskilstunadn-Torshalladn. Recipienten finns med i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) och berdrs av miljokvalitetsnormer enligt Vattendirektiv.

Enligt VISS &r den ekologiska statusen méttlig och den kemiska statusen uppnar ej god status.

En utbyggnad enligt detaljplanen beddms inte paverka den ekologiska och den kemiska statusen for
recipienten forutsatt att foreslagna dagvattenatgérder vidtas. Efter exploatering, och med féreslagna
dagvattenatgarder, kommer samtliga fororeningshalter att underskrida riktvdrdena. Den generella
beddmningen blir att exploateringen inte fdrvantas férsvara mdjligheterna att na
miljokvalitetsnormerna for recipienten.

Planomradet I6per enligt Scalgo:s dversvamningskartering allvarlig risk att 6versvdmmas vid skyfall,
Skyfall foéreslas hanteras genom en god héjdsattning av omradet. For att fa en god skyfallshantering
ar det av stor vikt att nya byggnader placeras hégt och asfalterade ytor och gronytor placeras lagt.
Instdngda omraden bor undvikas. Inga krav finns gallande lagsta niva for dvriga funktioner i omradet
sasom lokalgator. Dessa gator maste i férprojekteringsarbetet dock hojdsattas pa ett sddant satt att
de kan fungera som sekundara avrinningsvagar vid kraftiga skyfall. Samtidigt far inte dagvatten
tilldtas att rinna ner i parkeringsgarage som planeras under innergardarnas bjalklag. | arbetet med
hojdsattningen av omradet maste ocksd markens bendgenhet till sattning tas i beaktande.

Dimensionerande fléden har berdknats enligt Svenskt Vatten Publikation P110. Fér berdkning har
regnintensitet 286,7 I/s per hektar anvants och en klimatfaktor pa 1,25 har lagts till pa intensiteten.
Vid en exploatering enligt planskiss kommer det dimensionerande dagvattenflddet att 6ka frén cirka
521 1/s till ca 820 I/s om inga fordr6jande dagvattendtgarder vidtas.

Forslaget till systemlosning for dagvattenhantering omfattar pa kvartersmarkanlaggning av upphojda
vaxtbaddar langs med fasaden och grona tak pa lagre liggande takytor samt att planomradets
innergardar utformas som gréna gardar med nedsénkta vaxtbaddar. Dagvatten fran utlutande takytor
som rinner mot innergardar och mot lokala gator ska omhéandertas i upphdjda vaxtbaddar langs med
husfasad. Dagvatten fran utlutande takytor- som rinner mot Eskilstunadn ska omhandertas i gréna
ytor vid kajen.

Trad i skelettjordar anlaggs for rening av det dagvatten som genereras pa lokalgator och parkeringar
ovan mark i kvartersmark. Anlaggningen forutsatter dock att grundvattenytans niva faststélls dar
skelettjordar kan bli aktuellt sa att inte trdden kommer bli stdende i vatten.

Dagvattenledningarna inom omradet med bor vid utloppet férses med en backventil for att hindra
ansvatten frén att tranga in och orsaka 6versvamningar i ledningssystemet.

Utférda berakningar av halter och mangder av olika fororeningar i dagvatten indikerar att
fororeningsbelastningen dkar efter exploatering men underskrider riktvarden for Eskilstuna kommun.
Detta indikerar i sin tur att reningsatgarder ar nddvandiga for att exploateringen ska kunna bidra till
att forbattra ytvattenférekomsten Eskilstunadns ekologiska och kemiska status.
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INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Eskilstuna kommun arbetar med att ta fram en detaljplan for Valpen 3, Planomradet &r beldget i
stadsdelen Véster, i ndra anslutning till Eskilstunadn. Fastigheten Valpen 3 inrymmer idag postnords
lokaler samt hardgjord yta i form av parkering och angdring. | frdga om gator och trafik innefattar
planomradet delar av Bjorksgatan i Vaster samt mindrt;) lokalgator och gang- och cykelvégar som
|6per genom omradet. Inom planomradet passerar dven Astraket som &r ett allmant tillgéngligt strak
som kommer f& anvandningen PARK i plan, se Figur 1.

: .',;,;" Ungéférligt —~l
" ~ ' “+|detaljplanomrade -
N e &7
S “ré‘. WA

Figur 1. Oversiktska
Syftet med detaljplan att mojliggéra uppforande av bostader, férskola, kontor och
centrumverksamhet inom fastigheten Valpen 3. | samband med planldggningen ses Bjorksgatans
utformning och gestaltning 6ver.

1.2 UPPDRAG
Pa uppdrag av Eskilstuna kommun har Sigma Civil AB fatt ta fram en dagvattenutredning for att utreda
befintliga och framtida dagvattenfléden, berdkning av fororeningshalter samt ta fram ett forslag pa
fordrojning, rening och avledning av dagvatten inom planomrade.
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1.3 PRELIMINAR PLANOMRADE.

En prelimindr avgransning tagits fram av Eskilstuna kommun, se Figur 2. Befintlig Postronds hus rivs
ner.

Figur 2. En prelimindr avgrénsning fr planomrade.

Valpen 3 har delats i tre kvarter, Tappan, Magasinet och Upplaget. Planerad markanvéndning inom
omradet utgdrs av flervaningshus, centrumverksamheter, skola, gronomraden samt tillhérande gator.
Parkeringsbehovet inom fastigheten kommer att 16sas med hjélp av underjordiskt parkeringsgarage
under bostadshusen och innegarden for kvarteren Téppan och Magasinet, se Figur 3.
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Bjorksgatan

Figur 3. Firslag pa ny exploatering pé fastigheten enligt Eskilstuna K om/ﬁun.

2 FORUTSATTNINGAR

2.1 DAGVATTENHANTERING | ESKILSTUNA

Nedan redovisas kortfattat vilka miljomal och strategier som pdverkar dagvattenhanteringen i
Eskilstuna kommun.

2.1.1 Gallande lagstiftning eller annan réattslig reglering

Dagvattenhanteringen berors av flera olika lagar och regelverk.

Lagen om allmdnna vattentjanster (LAV) reglerar vilka skyldigheter och rattigheter kommunen
respektive fastighetsdgare har, samt under vilka forutsattningar VA-huvudmannen rétt att ta ut
avgifter inom verksamhetsomrade for dagvatten.

Miljobalken reglerar verksamhetsutdvares skyldigheter att avleda och rena dagvattnet sd att
oldgenhet fér manniskors halsa eller miljon inte uppkommer. Det ar i Miljébalken som EU:s
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ramdirektiv for vatten dr omsatt i svensk lag, genom att den anger att miljokvalitetsnormer for vatten
ska foljas av kommuner och andra myndigheter.

EU:s ramdirektiv for vatten (vattendirektivet) syftar till ett hallbart utnyttjande av vara vattenresurser.
| Sverige har sérskilda vattenmyndigheter skapats for att samordna arbetet enligt vattendirektivet.
Vattenmyndigheternas arbete sker i cykler, dar nya mal och atgérder formuleras var sjatte ar. Malet
som &r juridiskt bindande, &r att alla vattenférekomster ska ha uppnatt minst god status ar 2015 (for
vissa vattendrag har kravet skjutits fram till som langst 2027) och att vattenforekomsters status inte
far forsamras. Statusen som ska uppfyllas avges av miljokvalitetsnormer (MKN).
Miljokvalitetsnormerna beslutas av vattendelegationen i respektive vattendistrikt. | dtgardsprogram
for respektive omrade finns ockséa juridiskt bindande dtgarder som kommunen har att genomféra.

Vattendirektivet har ocksd tvd dotterdirektiv, Grundvatten-direktivet och Direktivet om
miljékvalitetsnormer fér prioriterade dmnen.

Det viktigaste styrinstrumentet for en bra dagvattenhantering &r plan- och bygglagen (PBL). Dar anges
att vid planlaggning och i andra drenden enligt lagen ska miljokvalitetsnormerna foljas. Plan- och
bygglagen reglerar ocksd kommunens mdjligheter att i detaljplaneringen styra anvandning av mark,
och skapa forutsattningar for en god dagvattenhantering. | byggloven féljs genomférandet av
dagvattenhanteringen upp.

Fastighetsbildningslagen, anldggningslagen och ledningsrattslagen reglerar mojligheten till den
markatkomst och den ansvarsfordelning som behdvs for att anlaggningar och anordningar ska kunna
ordnas och drivas.

Andra lagar och regler som har relevans i vissa delar av dagvattenfragan &r till exempel Boverkets
byggregler, Vaglagen, Jordabalken, Lag med sarskilda bestdmmelser om vattenverksamhet samt
Ledningsréattslagen.

2.1.2 Mal for dagvattenhanteringen

Arbetet med dagvatten i Eskilstuna ska bidra till att:

1. Forbattra vattenkvaliteten i sjoar och vattendrag som tar emot dagvatten, med sarskilt fokus pa
Eskilstunadn, sa att det finns goda forutsattningar fér biologisk mangfald, fiske, bad och
rekreation och sa att miljokvalitetsnormerna for vatten kan uppfyllas.

2. Den naturliga grundvattenbildningen inte paverkas negativt och att statusen for
grundvattenforekomster inte férsamras.

3. Skador pa allmanna och enskilda intressen till foljd av kraftiga regn och skyfall i ett férandrat
klimat minimeras sa langt det &r rimligt.

4. Dagvattenhanteringen utifrdn forutsattningarna pa platsen, berikar bebyggelsemiljon med
avseende pa estetiska upplevelser, rekreation, lek, naturvarden och biologisk mangfald.

5. Den ar samhéllsekonomiskt effektiv och praglas av samverkan.
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2.1.3 Strategier for dagvattenhantering

For att uppnd méalen ska féljande principer vara vdgledande i dagvattenarbetet inom Eskilstuna
kommunkoncern:

Sékerstélla en bra dagvattenhantering vid nybyggnation och atgarda befintliga omraden nér det
ger mervarden:

Dagvattnets belastning pa recipienter ska minska trots att ny bebyggelse tillkommer. Huvudprincipen
ska vara att sakerstélla en bra dagvattenhantering vid nybyggnation, medan &tgarder for rening av
dagvatten fran befintlig bebyggelse ska genomféras dar det ger tydliga synergieffekter.

¢ Den gemensamma malsdttningen ar att det efter nybyggnation inte ska avrinna mer dagvatten fran
exploateringsomradet vid ett 20-ars regn (med tilldgg av klimatfaktor) &n innan exploatering. Om
omradet ar kansligt fér dversvamning innan exploatering ska ambitionsnivan vara hogre.

¢ Detaljplaneprocessen ska sakerstélla att mangden féroreningar till recipient fran dagvatten fran
planomradet inte 6kar efter exploatering. Vid exploatering av naturmark, da detta inte bedéms vara
mdjligt, ska istallet mangden fororeningar frdn omradet efter exploatering minimeras.

¢ Nya anldggningar i syfte att rena dagvatten fran befintliga omraden ska framst anldggas dar det
ger synergieffekter, eller dar det ska genomftras ombyggnadsatgérder av andra skél.

Foérebygga dagvattnets uppkomst, samt fordrdja och rena dagvatten i lokala och i dppna system:
Dagvattenfldden ska reduceras och regleras s att belastning pd ledningsndt och recipienter
begrénsas. Fororeningarna i dagvatten ska i forsta hand forebyggas och i andra hand avskiljas eller
renas innan vattnet nar dagvattensystemets utslappspunkt.

9 | forsta hand ska méngden dagvattnet som behdéver avledas och renas minska, genom
atgérder lokalt pa den fastighet eller allmanna platsmark dér dagvattnet uppkommer (LOD).
Exploatdrer och fastighetsagare bor vidta atgarder sa att de forsta 20 mm regn kan fordréjas
pa fastigheten. Det innebar bland annat att:

0 Andelen hardgjord yta ska begransas vid planldggning for att minimera
uppkomsten av dagvatten.

o0 Fororening av dagvatten ska begransas vid kallan genom val av byggnads- och
anlaggningsmaterial  som  inte  avger  fOroreningar,  sarskilt  inom
vattenskyddsomraden och grundvattenforekomster.

o0 Rent dagvatten ska i mojligaste man hanteras separat fran férorenat dagvatten till
exempel fran parkeringsytor. Rent dagvatten ska i mojligaste man infiltreras.

o0 Dagvatten far inte infiltreras om det riskerar att sprida féroreningar vidare till
recipient eller till grundvattnet.

9 | andra hand ska dagvattnet som behdver avledas, fran kvartersmark eller allman plats,
ledas och renas genom Oppna dagvattenldsningar pa allman platsmark. Det innebar bland
annat att:

Sigma Civil AB RAPPORT-119347
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o Oppna dagvattenlosningar ska efterstravas nar nya anlaggningar fér avledning och
rening av dagvatten byggs.

| sista hand ska dagvatten renas i anldggningar som samlar vatten fran flera kallor, till
exempel fran vdgar och kvartersmark.

Planera for en robust dagvattenhantering anpassat till ett férandrat klimat:

Dagvattensystemet ska vara robust och klara att kraftiga regn okar. Oppna dagvattenanlaggningar
ska dar det ar [dmpligt ses som en del av infrastrukturen for att hantera éversvamningar pa grund av
skyfall. Genom god planering av bebyggelse, medveten hojdsattning och anvéndning av
mangfunktionella ytor ska risken fér dversvamning pa grund av skyfall minskas. Aven risk for
fororeningar av grundvattenférekomster pa grund av olyckor ska minskas.

f

Vid utformning, planering och dimensionering av dagvattensystemet ska minst klimatfaktor
1,25 anvéndas. Klimatfaktorn ska justeras utifrdn ny forskning och myndigheters
rekommendationer.

Vid planering av nya dagvattenanldggningar ska dven konsekvenser av skyfall analyseras
for att identifiera synergieffekter mellan dagvattenhantering och skyfallshantering enligt
Oversiktsplanens stéllningstaganden (se nedan).

| ny bebyggelse ska hojdsattningen géras baserat pa analys av 6versvamningsrisker och
sakerhetsnivaer enligt aktuell dversiktsplan.

Vid ombyggnad av kommunens mark och allman platsmark ska atgarder 6vervdgas som okar
dessa ytors formaga att hantera dagvatten och skyfall.

Vid grundvattenférekomster ska dagvattensystemet utformas for att skydda grundvattnet
fran fororeningar till foljd av olyckor eller raddningsinsats.

Nyttja dagvatten som en resurs:
Dagvattenanlaggningar ska, utifran platsens forutsattningar, berika bebyggelsemiljon med avseende
pa estetiska upplevelser, rekreation, lek, naturvérden, mikroklimat och biologisk méngfald.

)l

Sigma Civil AB

Dagvattenhanteringen ska strava efter att dagvatten nyttjas som en resurs for trad och
annan gronska, samtidigt som gronskan nyttjas for rening och fordrojning av dagvattnet.

Dagvattenanlaggningar bor i méjligaste man utformas pé ett sétt som gynnar den biologiska
mangfalden. Vattenmiljoer som det rader brist pa i det aktuella omradet bor tillskapas.

For att skapa rekreativa varden bor dagvattenhanteringen anpassas till omgivningen och
Oppna dagvattenldsningar i mdjligaste man integreras i parker och grénomraden. Detta &r
prioriterat i gronstrak, parker och vattendrag som &r prioriterade enligt kommunens
Gronplan.

Langsiktig skotsel av dagvattenanldggningar ska sakerstallas sa att saval funktion som
estetiska och rekreativa varden bibehalls.

RAPPORT-119347
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Samverka effektivt
Dagvattenhanteringen ska vara samhallsekonomiskt effektiv och praglas av samverkan.

9 Dagvattenfrdgan ska vara med i hela stadshyggnadsprocessen, frén tidiga skeden till
bygglov och genomforande. Processen ska utformas for att sékerstalla att ratt kompetens
och funktion kommer in i ratt skede i processen.

9 Dagvattenpolicyns mal och principer ska kommuniceras till byggaktérer och andra externa
aktdrer som berdrs, och en dialog om vilka [sningar som ar 6nskvarda ska foras. Krav pa
dagvattenhanteringen i enlighet med policyns principer bér stéllas i markanvisningsavtal.

9 Entydlig ansvarsférdelning for drift och underhall ska sakerstallas i samband med planering
av nya dagvattenanlaggningar.

2.2 OMRADET BESKRIVNING

| planomradet ingar fastigheten Valpen 3 / Bjérksgatan 5 som i dagens situation utgors av 4 foretag
Sandgren Nils Erik, Jetpak Eskilstuna, Cassico Affarsinjektion AB och PostNord Forstagcenter samt
en storre parkering. Planomradet ligger i Vaster, har cirka 3,9 ha, avgrénsas av Bjorksgatan i vast,
Stenmansgatan i dst, Valpen 1 och 2 sdderut och Eskilstuna-Torshallan norrut, se Figur 2 och 4.
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2.3 GEOTEKNIK OCH MARKMILJO

Jordartanalys utifran SGU:s jordartskarta (Sverige geologiska undersékning) visar att planomréade
domineras i huvudsak av postglacial lera och sandig moran i nordvast. Infiltrationskapaciteten ar
betydligt storre i sandig moran jamfort med postglacial lera, om darfor atgarder som syftar till att
infiltrera dagvatten placeras déar lera dominerar kan jordforbattrande atgérder behdvas, se Figur 5.

Ungefarligt
Planomrade

Figur 5. Jordartskartan fran SGU visar att omradet bestar av sandig moran (ljusblatt prickigt) och postglacial
lerafgult).

En geoteknisk undersékning av Tyréns visade samtidigt att jordlagren pa planomrade generellt utgors
av 0-0,8 m fyllning, 0,6-2,0 m torrskorpelera, underlagrad av lera.

2.4 RECIPIENT

Recipienter for planomradet &r Eskilstunadn — Torshéllaan, se Figur 6 och 7.
Eskilstunaan - Torshalladn ar 20 km lang. Vattenférekomsten uppnar ej god kemisk ytvattenstatus
samt har méttlig ekologisk status som det baserat pa dvergddning och fysisk paverkan i vattendraget.
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F/gur 7. Omrade awattnas at oster Karta fran Sca/go 2022-03-21.

2.5 MILJOKVALITETSNORMER

Kvalitetskravet enligt MKN (Miljokvalitetsnorm) ar att Eskilstunadn - Torshalladn ska uppna god
ekologisk status ar 2033 enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige). Enligt motiveringen till
kvalitetskravet beror detta pa 6vergddning av vattenmiljon som kréver flera dtgardsinsatser under en
langre tid innan vattenforekomsten kan uppnéa god ekologisk status.
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www.sigmacivil.se 9(31) Version 1.0



2.6

2.7

2.8

Dagvattenutredning

S I G m a Projektnummer 189760

Civil

Inte heller god kemisk status uppnas idag, méalet &r att Eskilstunaan - Torshalladn ska uppna god
kemisk status med undantag for kvicksilver, kvicksilverféreningar och bromerad difenyleter, dar
kraven ar mindre strédnga. Detta beror pa att det beddms som tekniskt omojligt att sénka halterna av
dessa amnen till de nivaer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Aven om god kemisk
ytvattenstatus ska uppnas har ingen tidsfrist definierats for detta mal2, se Tabell 1.

Ekologisk status

Kvalitetskrav Status 2021 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer

Naringsdmnen, morforiskt tillstand

God ekologisk status 2033 Mattlig ekologisk status " :
samt flodesregleringar

Kemisk ytvattenstatus

Kvalitetskrav Status 2021 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer

God kemisk ytvattenstatus LIl g0 i Hg (hg-foreningar) och PBDE

ytvattenstatus

Tabell 1. Miljékvalitetsnormer och status fér Eskilstunadn

HOGA VATTENNIVAER | MALAREN OCH HOGA FLODEN |
VATTENDRAG.

For att skydda mot Gversvdmningar i framtiden maste hansyn tas till bade extremnivder och
medelvattenstandets forandring i samhéllsplanering. Konsekvenserna i kustndra omraden kan bli
stora eftersom bebyggelse och annan infrastruktur ofta ligger néra havet.

Eskilstunadn mynnar i Malaren och hojningen i Malarens nivd 2100 kommer att paverka
Eskilstunadns nivan. Det innebar att det finns risker for dversvamningar i Eskilstunadn vid hoga nivaer
i Mélaren. Enligt Eskilstuna kommun sa hdgsta vattenniva som registrerad for Eskilstunadn &r +8,36
och medelniva &r +7,76. Marknivaer inom planomradet ligger mellan ca +9 m och +10 m och berdrs
darmed av framtida stigande ansnivaer.

DIKNINGFORETAG

Kartering av dikningsféretag har utférts med hjélp av information fran Eskilstuna kommuns karta. Vid
karteringen hittades inga dikningsforetag i omradet och &ven inte i narheten.

GRUNDVATTEN

Grundvattennivderna ar undersokta i Tyréns utredning och visar pa att grundvattennivder inom
planomradet varierar mellan 1,6-2,3 m under markytan i sodra respektive centrala delen av omradet
(PM projekteringsunderlag / geoteknik, KV Valpen 3, Eskilstuna), se Figur 8.
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Figur 8. Grundvattennivderna inom planomradet (kélla:PM projekteringsunderlag / geoteknik, KV Valpen 3,
Eskilstuna)

2.9 BEFINTLIGA DAGVATTENHANTERINGAR

Kommunala VA och dagvattenledningar finns i nordost och nordvastra delen av planomradet. |
nordvast finns det en dagvattenledning med dimension 1200mm som ansluts till utlopp pa 1400mm
strax innan recipient 6ster om planomradet, se Bilaga 1.

3 SKYFALL

Extrema regn innebar alltid en risk for att Idgpunkter och instdngda omraden dversvdmmas. Vid
extrema regntillfallen (t.ex. 100- och 200-ars regn) kommer dagvattenledningarnas kapacitet att
overskridas och dagvatten behdver da kunna avrinna pa markytan utan att orsaka skador pa
byggnader.

Grundprinciper skyfallshantering:

9 Ny bebyggelse planeras s& att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 6versvdmning
fran minst ett 100-arsregn.

9 Grundregeln &r att instdngda omraden ska undvikas for bebyggelse.

9 Stora dversvamningsytor och ytliga avledningsstrak som kan hantera stora
dagvattenvolymer behdver identifieras. Dessa ytor ska hallas fria fran bebyggelse.

9 En mycket robust atgard for att skapa hdgre sdkerhet mot skyfall &r att skapa en
héjddifferens mellan husgrund och gata.
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Figur 9. Vattens transportvégar vid normala regn respektive vid skyfall. Bilder hdmtade frdn végledning fér
skyfallskartering, MSB, aug 2017.

SKYFALLKARTERING AV BEFINTLIG FORHALLANDE-
LAGPUNKTANALYS

En lagpunktskartering har gjorts i Scalgo, vilket innebar att potentiella ldgpunkter i terrdngen
identifieras och visar utbredning och djup for respektive lagpunkt, alla l&gpunkter i terrangen fylls
med vatten utan hansyn till regnets storlek. Indata bestar endast av markniva och vattenvagar fram
till Idgpunkter utan hansyn till terrdngens avrinningskapacitet. Resultatet fran lagpunktskarteringen
visar att delar av utrednings omradet utgor lagpunkter i terrdngen och att dagvatten kan komma att
bli stdende har vid skyfall ndr dagvatten avleds pa befintlig markyta. Resultatet &r inte kopplat till ett
visst regn. Ingen hansyn har heller tagits till dagvattenledningsnétet eller infiltrationsfaktorn men det
ger Overblick 6ver mdjliga problemomrade, se Figur 10 och 11.
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Figur10. Hesultate} frén lagpunktsanalyse

Figur11. Resultaten frdn ldgpunktsanalysen visar att mest av planerade fastigheter kommer att ligga inom
lagpunkter.
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3.2 FORESLAGNA ATGARDER

Byggnader &r delvis planerade inom lagpunkterna och darmed behover hansyn tas till
dversvamningsrisker samt foreslas ratt atgarder for att férebygga Gversvamningar.

Skyfall foreslds hanteras genom en god héjdsattning av omrddet och fér att fa en god
skyfallshantering &r det ett stor vikt ldggas pa att nya byggnader placeras hogt pa minst 30 cm
nivaskillnad fran gator och gréna ytor enligt svensk vattens publikation P110 kapitel 2.2.1. " Vid
nybyggnation rekommenderas att démningsnivan for anslutna servisledningar fér dagvatten samt
ledningar fér husgrundsdrénering faststéllas till marknivan i férbindelsepunkten med viss marginal.
Damningsnivderna faststélls av respektive huvudman och kan exempelvis formuleras som:
“Damningsniva fér dagvattensystemet &r 0,3 m éver markytans niva i forbindelsepunkten”, se Figur
12.

Figur12. Exempel pa démningsnivé fér dagvattensystem i relation till férbindelsepunkt.

Instdngda omraden bor undvikas. En vél genomtankt hojdsattning &ar dven viktigt for att undvika
skador pa bebyggelse samt sakerstalla att vagar fungerar som sekundéra avrinningsvagar.

Fastigheter ska ansattas till en hojd som ar hdgre an angransande gata. Detta medfdr att dagvatten
vid extrem nederbord kan avledas vytligt via gator och grénytor vid handelse av att
dagvattensystemets maxkapacitet skulle éverskridas. | detta planomrade innebar det att lokalgatorna
maste luta mot Eskilstunadn och inga lokala lagpunkter far skapas. Hojdsdttningen maste samtidigt
sékerstalla att dagvatten inte tillats rinna ner i de planerade parkeringsgaragen, infarten kan skyddas
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med kantsten eller rdnna sa att dagvattnet inte kan tréngas in i garagen. Hansyn till dessa aspekter
maste tas i den kommande forprojekteringen, se Figur 13

Figur 13, Exemplar pé undergordiska garageinfart med atgérd fér skyfall situation.

Dagvattenavrinning av ett omrade pa ca 47 ha syddst om planomradet kommer att paverka Bjorkgatan
och lokalgator samt nya planerade byggnaden vid ett skyfall, se Bilaga 3.
Den naturliga rinnvagen vid skyfall sker genom planomradet idag langs med lokalgator, se Figur 14.
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Profilen pa den befintliga rinnvégen visar manga trosklar som forhindrar ytvattnet att rinna vidare till
slappunkten, se Figur 15.
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Figur15. Utdrag fran Scalgo som visaf profilen pa den befintliga rinnvédgen.
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En ny rinnvdg dr skapad genom att flytta befintliga rinnvag utanfér byggnader samt tar bort trosklarna
som orsakar vattensamling och ppna upp instdngda omraden, se Figur 16.

Rain
i —
Flow Network Detail

D — ]

Water depth

Volume

Figur 16. Utdrag av Scalgo som visar den nya rinnvdgen med férre lagpunkter.

Den nya rinnvagen befinner sig dar lokalgator &r planerade och férslag till hojds&ttningen pa gator
finns i Bilaga 4.

Det kan finnas en till mojlighet for en ny rinnvég ldngs med Bjdrksgatan till gdngbana och vidare till
recipienten. Figur 17 illustrerar en profil langs med strackan for den nya rinnvagen. For att kunna
skapa en ny rinnvag krdvs det att befintlig mark sanks upp till ca 1 m. Vidare studie behdvs inom
Bjorksgatan om den ska fungerar som ytterligare rinnvag.
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Figur 17. En ny rinnvég vid utformning av Bjérkgatan, rdd markerad linje mellan réda och svarta punkt visar
befintlig markprofil.

Ett problem som kan uppstd i dagvattenledningar med sitt utlopp i ett vattendrag &r att vattnet kan
trdnga sig in och orsaka Oversvdmningar i ledningsnatet. Den befintliga dagvattenledningen i
Bjorksgatan gér fullt idag vilket &r svart att rdkna med den som utsldppspunkt vid framtida
bebyggelse, se Figur 18

Bef mark niva_ Bjtrksagatan

0 1200 BTG i D 1200 BTG
0 1400 PLK_T
Osskert VG pa e
utloy
3 E £ sL H

Figur 18. Illustration i cad som visar profilen pa dagvattenledningar i Bjérksgatan samt uppddmningen i
ledningssystemet av Eskilstunadns vattenniva.
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Ett satt att motverka detta dr att installera ett utlopp med en backventil som hindrar dagvattnet fran
att ta sig upp i ledningsnatet. Backventilens funktion visas éversiktligt i Figur19 och 20.

Figur 19, Backventilens funktion som sldpper ut vattnet mot ett hall (WAPRO, 2022).

Figur 20, Backventilens funktion som hindrar vattnet frén att rinna in i dagvattenledningen (WAPRO, 2022).
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DAGVATTENAVLEDNING

DIMENSIONERANDE FLODEN

Dimensionerande floden har berdknats for befintligt omrdde samt for ett utbyggt omrade. En
utbyggnad enligt planomrade innebér att det dimensionerande flodet dkar fran cirka 521 1/s till cirka
820 /s, se Bilaga 2.

Vid berdkning har féljande parametrar antagits:

° Berdkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt vatten P110.

° Regnintensitet har bestamts utifran Svenskt Vatten P110, figur 1.25.

° Klimatfaktorn &r satt till 1.25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 "Beddmning av 6kad
nederbdrd fram till r 2100".

° Regnets aterkomsttid har antagits vara 20 ar.

Rinntiden har antagits vara 10 minuter.

FORSLAG DAGVATTENAVLEDNING

Berdknat resultat av dimensionerande flode och fororeningshalter for planomradet indikerar att det
foreligger ett behov av att bade férdréja och dven rena dagvatten. Till foljd av ytvattensférekomstens
daliga ekologiska och ytvattenkemiska status bor dagvattenhanteringen efterstréva en férbattring av
belastningen i férhallande till dagens féroreningssituation.

Forslaget till systemldsning for dagvattenhantering inom Valpen 3 visas i Bilaga 4, forslaget omfattar
att taken som lutar mot innegdrd avvattnas via stupror mot upphdjda vaxtbaddar langs med fasaden,
efter fordrojning och rening rinner dagvattnet vidare till nedsénkta gronytor/vaxtbaddar i innergarden.
Enligt informationen fran kommunen kommer ett parkeringsgarage att géras under innergardarna for
Tappan och Magasinet, detta innebér att gardarna kommer att anldggas pa bjalklag. Bjalklagbrunnar
placeras pa innergarden och tar hand om dagvattnet vidare dels till befintligt system i Bjorkgatan och
dels till nya dagvattenledningar i lokalgator.

Takytor som lutar ut mot lokala gator bor tas omhand i ndgon form av atgard langs med fasad. | denna
utredning rekommenderas anldggning av upphdjda vaxtbaddar, vattnet rinner vidare via ranndalar till
rensbrunnar och dagvattenledningen i lokala gator, se Bilaga 4

Taken som lutar mot dn avvattnas via stupror och utkastare till gréna ytor vid kajen, hojdsattning i
anslutning till husfasader bor utformas enligt Figur (Alm och Pirard, 2014). Detta motsvarar en
utkastare pa cirka 20 centimeter i kombination med att marken narmast fasad hardgérs for att undvika
belastning pa byggnadens dréneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 2 procent de férsta
tre metrarna fran utkastaren och darefter cirka 1-3 procent for att inte riskera att dagvatten rinner in
mot byggnaden, se Figur 20.
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Figur 21. Rekommenderad héjdséttning av mark ndrmast fasad (Alm och Pirard, 2014).

Taken som lutar mot Bjérksgatan bér undvikas om det &r mdjligt dd dagvattenhantering blir mer
komplicerat p.g.a brist pa utrymme. | de fall takytor lutar mot Bjorksgata kan dagvattenhantering med
t.ex. ndgon av foljande atgarder:

Takavvattning leds in mot innergéard

Fordrojning i rérmagasin hangd i underjordiska garagets tak

Fordrojs i grona tak

Takavvattning sker mot befintlig dagvattenledning och férdréjning av ett motsvarande flode
sker i innergard

= =4 -8 -

Grona tak pa lagre liggande som t.ex. forrddsbyggnader och miljérum rekommenderas i kombination
till andra &tgérder for mer rening och fordréjning.

P4 lokalgator inom kvartersmark rekommenderas att tréd i skelettjordar med luftigt bérlager anldggs
for rening och foérdrojning av det dagvatten som genereras pa lokalgator och parkeringar ovan mark,
dagvattnet leds via rannstensbrunnar med sandfdng under kantsten till dagvattenledningen, se
Bilaga 4

5 FORDROJNING OCH RENING AV DAGVATTEN

Planerad markanvandning innebar en nagot 6kad hardgorningsgrad vilket medfor att
dagvattenflodena fran omradet kommer att 6ka om inga atgdrder for férdrGjning av dagvatten vidtas.
Aven dagvattnets innehall av féroreningar okar vid en exploatering om inga atgarder vidtas.

Sigma Civil AB RAPPORT-119347

www.sigmacivil.se 21(31) Version 1.0






























