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Markytans nivå sluttar nedåt från öst mot väst och varierar mellan +10,5 till +12,3 i 
undersökningspunkter. Ekolodning visar att Eskilstunaåns bottennivå är ca +6,4 vid 
aktuell sträcka. Enligt erhållet kartmaterial upprättat av Tekniska verken (1977) har 
Eskilstunaån följande vattennivåer, omräknade från Eskilstuna lokala höjdsystem till 
RH2000: 

MW +9,93 

LLW +8,26 

Markförlagda ledningar finns inom och runtom undersökningsområdet.  

Tillhandahållet ritningsmaterial visar att Befintliga byggnader inom fastigheten är 
grundlagda på pålar alternativt plintar till på fast botten. 

5.1 Jordartskarta 

Jordartskartan från SGU visar att ytjorden inom området består av glacial lera där 
jorddjupet varierar mellan 1 - 5 meter. Se Figur 2 för översikt.  

 

Figur 2. Jordartskarta med ungefärligt undersökningsområde markerat i rött. (SGU.se) 

6 Utsättning / Inmätning 

Inmätning av undersökningspunkterna är gjorda enligt mätklass B med koordinatsystem 
kopplat mot SWEREF19 16 30 i plan och RH 2000 i höjd. 

Inmätning är utförd av Joakim Anderstedt och Johan Pettersson, Sweco Civil AB, med 
GNSS utrustning av typ Trimble R10. 
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Figur 3. Odränerad skjuvhållfasthet.  

 
Figur 4. Elasticitetsmodul.  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 15 20 25 30 35 40

M
et

er
 u

nd
er

 m
ak

yt
an

 [m
]

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

20S04 Conrad

20S06 Conrad

20S05 Vb

20S02 Kv

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30

M
et

er
 u

nd
er

 m
ak

yt
an

 [m
]

Elasticitetsmodul [MPa]

20S04 Conrad

20S06 Conrad

20S04 CPT TK Geo

20S06 CPT Tk Geo

20S02 Vim

20S03 Vim



  

   

 
 

7 (7) 
 

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 
2020-10-12  
 
STRIGELN 36:1 

 

 

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12708467_Strigeln_36_1,_Eskilstuna\000\10_TEXT\G 

 
Figur 5. Friktionsvinkel.  

9 Värdering av undersökning 

CPT-sondering i punkt 20S007 bedöms visa felaktiga värden och redovisas endast på 
ritning för information om lermäktighet. 

Placering för punkt 20S05 har ändrats på grund av okända interna ledningar som 
påkommits vid fältarbetet. Punkten är inte inmätt utan angivna koordinater är ungefärliga. 

Resultaten från CRS försök är otydliga, möjligen på grund av silt- och finsandskikt. 
Utvärderad förkonsolideringsspänning överensstämmer med CPT utvärderingar och 
bedöms därför vara representativa. 

10 Bilagor 

Bilaga 1  Jordprovanalys, störd  

Bilaga 2  Jordprovanalys, ostörd 

Bilaga 3  CRS-försök 

Bilaga 4  Conradutvärdering 

11 Ritningar 

G10.1-001  Plan   Skala 1:200 (A1) 

G10.2-001  Sektioner A-A & B-B Skala 1:100 (A1) 

G10.2-002  Sektion C-C  Skala 1:100 (A1) 
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Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 2,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad LERA m enst tunna finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 2,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad LERA m enst tunna finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 2,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad LERA m enst tunna finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 2,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad LERA m enst tunna finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\b20_196.txt 2020-07-01
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-26

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\b20_196.txt 2020-07-01
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-30

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\a20_233.txt 2020-07-01

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-30

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\a20_233.txt 2020-07-01
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-30

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\a20_233.txt 2020-07-01
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Projekt: Strigeln 36:1, Eskilstuna

Uppdragsnummer:

12708467

Uppdragsgivare:

SWECO Civil AB, Linköping

Datum/Sign: 2020-06-30

Löp-nr/Gransk.: 35126

Sektion/borrhål: 20S02 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA m enst tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2020\35126\a20_233.txt 2020-07-01
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Strigeln 36:1
12708467
Eskilstuna
20S04
200502

2020-07-03
\\sestofs010\PROJEKT\22184\12708467_Strigeln_36_1,_Eskilstuna\000\13_BERAKNINGAR\G\CPT\20S04.CPW
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Förborrat material
Geometri

My
10,46 m
Fy
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
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Envi Memocone
Sond nr 30356

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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C P T - sondering
Strigeln 36:1
12708467

2020-07-03

2,00 m
2,00 m
8,57 m
1,00 m
My
10,46 m

Fy
Normal
Olja/Fett

Envi Memocone

Djup  (m)

Eskilstuna
20S04
200502

Projekt Plats

Borrh¬l

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

30356
190131
0,690
0,005

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,00

Datum

 

0,00
3,70
3,70

0,00
-0,20
-0,20

0,00
0,07
0,07

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)
Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
2,50
4,00
6,00

2,00
2,50
4,00
6,00
8,57

Densitet
(ton/m3)
1,80

0,61
0,67
0,71
0,71

Jordart

Anmªrkning

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12708467_Strigeln_36_1,_Eskilstuna\000\13_BERAKNINGAR\G\CPT\20S04.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 4



C P T - sondering
Strigeln 36:1
12708467

2020-07-03

Eskilstuna
20S04
200502

Projekt

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12708467_Strigeln_36_1,_Eskilstuna\000\13_BERAKNINGAR\G\CPT\20S04.CPW

Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40

Sida 1 av 1

1,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,46

 
 
Cl vL
Cl L
Si v L
Si L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Si D

Klassificering

OC
OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

8,8
26,5
36,9
40,0
43,2
46,4
49,6
52,8
55,6
58,2
60,7
63,3
65,8
68,7
71,8
74,7
77,5
80,6
83,8
86,9
90,1
93,2
96,3
99,5
102,6
105,8
108,9
112,0
115,2
118,3
121,4
124,6
127,7
130,9
133,0

svo

8,8
21,5
25,9
27,0
28,2
29,4
30,6
31,8
32,6
33,2
33,7
34,3
34,8
35,7
36,8
37,7
38,5
39,6
40,8
41,9
43,1
44,2
45,3
46,5
47,6
48,8
49,9
51,0
52,2
53,3
54,4
55,6
56,7
57,9
58,7

s'vo s'c

98,6
119,9

149,4
81,5
74,1
70,0
74,5
71,6
73,1
75,1
75,9
73,7
76,2
81,0
85,5
84,6
83,3
85,3
91,2
104,0
102,0
88,8
93,2
92,2
93,7
89,3
84,3
87,4
98,6
93,5

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,80
1,80
1,60
1,60
1,60
1,70
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,95

0,61
0,61
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71

17,7
20,9

((66,5))
((71,4))
26,7
16,6
15,4
14,8
15,6
15,2
15,9
16,3
16,5
16,2
16,8
17,7
18,6
18,5
18,4
18,9
20,0
22,3
22,1
19,9
20,7
20,6
21,0
20,3
19,5
20,1
22,3
21,4

((350,8))

o

f OCR ID E MOC MNC

3,81
4,44

4,88
2,57
2,27
2,11
2,21
2,09
2,10
2,10
2,06
1,96
1,98
2,04
2,10
2,02
1,94
1,93
2,01
2,24
2,14
1,82
1,87
1,81
1,80
1,68
1,55
1,57
1,74
1,62

%
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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